
Heizenergie aus  
der Luft gegriffen.

 › Kostenlose Umweltwärme aus der Luft nutzen mit  
Wärmepumpentechnik für Heizung und warmes Wasser.

ERNEUERBARE ENERGIEN    LUFT | WASSER-WÄRMEPUMPEN

07| 2015



STIEBEL ELTRON steckt  
voller Energie.

Aus Ideen entstehen bei uns Innovationen, die Märkte bewegen. Als  

in genieurtechnisch getriebenes Unternehmen handeln wir lösungsorientiert 

und entwickeln exzellente Einzelprodukte zu wegweisenden Systemlösungen. 

Denn wir wollen Zukunft aktiv gestalten.

Seit jeher zeichnen sich unsere  

Produkte durch hohe Zuverlässigkeit,  

Qualität und Langlebigkeit aus.

Seit 1924 entwickeln wir hocheffiziente elektrische Geräte. Mit un-
seren 3.000 Mitarbeitern setzen wir von der Produktentwicklung bis 
zur Fertigung konsequent auf unser eigenes Know-how. Das Resultat 
ist ein Portfolio von über 2.000 Produkten in den Bereichen Warm-
wasser, Erneuerbare Energien, Klima und Raumheizung. Durch die 
Möglichkeiten moderner Vernetzung entstehen so über 30.000 Sys-
temlösungen, die Ihr Zuhause schon jetzt auf die Anforderungen der 
Zukunft vorbereiten.



Die Zeichen der Zeit erkennen.
Wir von STIEBEL ELTRON übernehmen unser Stück Verantwor-
tung und haben eine Initiative für das Haus der Zukunft gestartet:  
Project Energye. Denn als innovativer Lösungs anbieter mit 90-jäh-
riger Erfahrung wissen wir: Die Zeit ist reif für energie effiziente,  
vernetzte und beständige Lösungen, die wir sauber, sicher und ver-
antwortungsvoll an die nächsten Generationen weitergeben können.

 Strom – der Energieträger  
 der Zukunft.

Die Zeit der großen Energieriesen ist vorbei, dezentrale Strukturen und 

erneuerbare Energien prägen unsere künftige Energieversorgung. Denn 

immer mehr Menschen erkennen die Vorteile in der Nutzung selbst produ-

zierten Stroms auf Basis erneuerbarer Energien. 

Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist das Ziel  
der Energiewende.
Auf dem Strommarkt sind fossile Energieträger auf dem Rückzug –
zu klimaschädlich und immer knapper werdend. Alternativ werden 
heute Energien aus Sonne, Wind und Wasser zur Erzeugung von 
Elektrizität genutzt. So bleibt Strom auch in Zukunft noch primärer  
Energieträger. Da ist es nur logisch, den größten Energieverbraucher 
im Haushalt – die Heizung – frühzeitig auf diese zukunftssichere Ener-
gieform umzustellen. Denn fast 90 % der im Haushalt verbrauchten 
Energie werden für Heizung und Warmwasser eingesetzt. Die Ener-
giewende im eigenen Haus bietet also große Chancen. 
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„ Wärme ist zum Leben genauso wichtig wie die Luft 

zum Atmen. Und mit der richtigen Technik genau-

so leicht zu gewinnen. Unsere Wärmepumpe atmet 

draußen Luft ein und entzieht ihr die Wärme,  

die wir drinnen zum Heizen und fürs Warmwasser 

benötigen.“



›

›

 › Kontinuierliche Leistungsanpassung 

 › Höhere Effizienz im Teillastbereich 

 › Sehr leise 

 › Spitzentechnologie – made by 

STIEBEL ELTRON

 › Verbesserte Effizienz und Heizleistung

Dosierte Leistung – volle Effizienz.
Luft|Wasserwärmepumpen mit Inverter Technologie arbeiten im  
Gegensatz zu herkömlichen Wärmepumpen modulierend und  
sichern mit entsprechender Speichermasse einen effizienten  
Betrieb. STIEBEL ELTRON Luft | Wasser-Wärmepumpen mit Inverter- 
technologie ins Spiel. Sie arbeiten immer genau mit der Leis-
tung, die aktuell benötigt wird. Das ist nicht nur energieeffizienter,  
sondern auch deutlich leiser in der Über gangszeit. Denn Lüfter 
und Verdichter laufen im Schnitt mit einer geringeren Leistung und  
somit viel ruhiger. 

Die Invertertechnologie im Vergleich

Unkomfortabel

Raumtemperatur  

komfortabel

Unkomfortabel

Soll-Wert 

Denn die Luft ist voller Energie.

Ein leise arbeitendes Gebläse versorgt die Luft | Wasser-Wärmepumpe, je 

nach Modell entweder innen- oder außenstehend, über flexible Schläuche 

mit Außenluft. Ein Wärmeübertrager entzieht dieser Luft Energie, die von 

der Wärmepumpe in nutzbare Wärme für das Haus umgewandelt wird. Auch 

noch bei eisigen Temperaturen von bis zu –20 °C arbeitet die Luft | Wasser- 

Wärmepumpe effizient und sparsam und beeindruckt mit sehr hohen  

Leistungswerten (COP). Selbst hohe Vorlauftemperaturen können dann noch 

ohne Unterstützung der Zusatzheizung erreicht werden.

Inverter On-off-Geräte
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INVERTER-LUFT | WASSER-WÄRMEPUMPE LUFT | WASSER-WÄRMEPUMPE

Seite 08 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 18

Modell WPL 15/25 AC(S) WPL 15/25 I WPL 15/25 IK WPL 10 I/IK 3 WPL 10 AC WPL 13 | 18 | 23 E WPL 13 | 18 | 23 cool WPL 34 | 47 | 57 WPL 13 | 20 basic

Energieeffizienzklasse A++/A++1) A++/A++1) A++/A++1) A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+

Ein- | Zweifamilienhaus n | n n | n n | – n | – n | – n | n n | n n | n n | n

Mehrfamilienhaus | Gewerbe n n n n n n

Kaskadierbar n* n n n n n n

Neubau | Modernisierung n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n

ISG-fähig | Option zur  
PV Eigenstromnutzung

 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 
n | n

 
n | n

ISG-fähig | Option zur 
mobilen Steuerung

 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 

n | n
 
n | n

 
n | n

Wärmemengen | Stromzähler n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n

Heizen | Kühlen n | n n | – n | – n | – n | n n | – n | n n | – n | –

Integrierter 
Warmwasserspeicher

  n  n     

Außenaufstellung n n n n n n

Innenaufstellung n n n n

Split-Bauweise n n

Kombinierbar mit anderen 
Wärmeerzeugern

 

n

   

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

empfohlene Heizlast kW 9,5 | 17 8,5 | 17 8,5 | 17 7,5 7 9 | 13 | 18 9 | 13 | 18 21 | 30 | 32 9 | 15

Eine Wärmepumpe für jedes 
Anforderungsprofil.

Durch den geringen Installationsaufwand ist die Luft | Wasser-Wärmepumpe 

nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern eignet sich auch für die 

nachträgliche Umstellung eines bestehenden Heizsystems bei der Sanierung. 

Aber auch im Neubau ist die Heiztechnik aufgrund ihrer Effizienz äußerst 

gefragt und wird z. B. in Niedrigenergiehäusern eingesetzt. 

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung  
Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet sind, würden 
ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.  *) voraussichtlich ab 2016
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ENERGIE SPAREN DURCH EXZELLENTE ENERGIEEFFIZIENZ.
Unsere Luft | Wasser-Wärmepumpen erreichen eine sehr gute Energie-
effizienzklasse von bis zu A++/A++1) (Vorlauftemperatur 55 °C/35 °C).
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ELEGANTES, MODERNES UND ZEITLOSES DESIGN WPL 25 AC 



WPL 15/25 AC(S)
Hohe Effizienz auf leisen Sohlen.
Gerade bei der Außenaufstellung sind geringe Betriebsgeräusche – insbesondere im Hin-
blick auf die Nachbarschaft – von entscheidender Bedeutung. Je leiser eine Wärmepumpe 
arbeitet, desto geringer kann der Abstand zum nächsten Wohngebäude sein. Förderfähig 
bei allen Förderprogrammen. (Stand 07/2015)

Die für den Außeneinsatz konzipierte Luft | Wasser-Wärmepumpe WPL 15/25 AC(S) hat auch 
bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt noch eine erstklassige Effizienz. Die  
hohen Vorlauftemperaturen machen die Nutzung von klassischen Radiatoren möglich. Beste 
Modernisierungswärmepumpe im Feldtest** in der Schweiz.

WOHLIGE WÄRME AUS DER LUFT, WENN ANDERE SCHON ZUHEIZEN.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Mit energieeffizienter Invertertechnologie für 

hohe Vorlauftemperaturen auch bei extremen 

Außentemperaturen

 › Entfall der jährlichen Überprüfung gemäß 

Kältemittelverordung (F-Gase Verordnung) 

 › Hydraulische Verbindung zwischen Wärmepumpe und 

Heizungssystem

 › Integrierte Kühlfunktion

 › Hohe Energieeffizienzklasse A++ auch bei einer 

Vorlauf temperatur von 55 °C

Modell  WPL 15 ACS WPL 25 AC

  234759 234760
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35  A++/A++ 1) A++/A++ 1)

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) (min/max.) kW 3,1 / 7,1 4,6 / 13,6

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,88 4,17

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) (min/max.) kW 2,5 / 6,86 4,4 / 12,86

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,83 2,93

Kühlleistung bei A35/W7 min/max. kW 3,2 / 7,8 7,5 / 14,5

Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast  3,2 7,5

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max, °C -20 / +40 -20 / +40

Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65

Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld  (EN 12102) dB(A) 32 33

Nennspannung Verdichter / Notheizung V 230 / 400 400 / 400

Höhe/Breite/Tiefe mm 900/1270/593 1045/1490/593

Gewicht kg 140 175

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte  
(EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepum-
pen. Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet sind, würden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.  
**FAWA-Studie (Feldanalysen von Wärmepumpenanlagen) des Schweizer Bundesamtes für Energie.
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WPL 15/25 I
Die Splitwärmepumpen WPL 15 IS-2 und WPL 25 I-2 mit Invertertechnologie bieten eine 
hocheffiziente Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Da viele Komponenten bereits  
integriert sind, wird wenig Platz für weitere Anlagenbestandteile benötigt. 

SPLITVORTEILE IM GROSSEN STIL NUTZEN.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Individuell konfigurierbar: lassen sich mit einer 

Vielzahl von STIEBEL ELTRON Warmwasser- und 

Pufferspeichern kombinieren 

 › Besonders leise im Betrieb, daher auch für 

Wohngebiete mit hohen Schallanforderungen geeignet.

 › Geringe Energiekosten durch hohe Effizienzklasse A++

 › Optimal geeignet für die Modernisierung

WPL 15 IS 

Offen für alle Anforderungen.
Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit Puffer- und Warmwasserspeichern  
lassen sich die WPL 15 IS-2 und WPL 25 I-2 präzise an die jeweiligen Anforderungen anpassen.  
Die integrierte Invertertechnologie sorgt zusätzlich für erstklassige Effizienz. 

Modell  WPL 15 IS-2 WPL 25 I-2

  231888 231889
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/

W35  A++/A++ 1) A++/A++ 1)

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 4,75 8,14

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  4,01 3,89

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,42 11,80

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,92 3,05

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max °C -20 / 40 -20 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65

Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld (EN12102) dB(A) 31 30

Nennspannung Verdichter / Notheizung V 230 / 400 400 / 400

Höhe/Breite/Tiefe (Außengerät) mm 920/1097/515 1104/1271/515

Höhe/Breite/Tiefe (Innengerät) mm 1319/598/658 1319/598/658

Gewicht des Außengerätes / Innengerätes kg 78 / 150 93 / 175

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekenn-
zeichnet sind, würden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.



WPL 15/25 IK

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Hohe Effizienz durch Anpassung der Heizleistung an 

den individuellen Wärmebedarf des Gebäudes 

 › Hoher Warmwasserkomfort 

 › Einzigartige Technik für hohe Leistung und Effizienz 

 › Platzsparende Systemlösung in Split-Bauweise

WPL 15 IK

Die WPL 15/25 IK bietet die Splittechnik für Einfamilienhäuser. Sie ist hocheffizient durch 
die Invertertechnologie und äußerst platzsparend, da der Warmwasserspeicher bereits 
im Innengerät enthalten ist. Um Außen- und Innenteil zu verbinden, genügt eine kleine 
Wanddurchführung.

KOMPAKTE LÖSUNG FÜR ERSTKLASSIGE EFFIZIENZ.

Arbeitet in aller Stille.
Die Splittechnik bietet auch den Vorteil, dass eine Außenaufstellung in der Regel auch bei 
enger Bebauung problemlos möglich ist. Da der Verdichter im Innengerät im Gebäude liegt, 
werden keine Verdichtergeräusche an die Außenluft abgegeben, so dass die Betriebs-
geräusche kaum wahrnehmbar sind.

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekenn-
zeichnet sind, würden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.

Modell  WPL 15 IS-2 WPL 25 I-2

  231888 231889
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/

W35  A++/A++ 1) A++/A++ 1)

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 4,75 8,14

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  4,01 3,89

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,42 11,80

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,92 3,05

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max °C -20 / 40 -20 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65

Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld (EN12102) dB(A) 31 30

Nennspannung Verdichter / Notheizung V 230 / 400 400 / 400

Nenninhalt Warmwasserspeicher l 162 162

Höhe/Breite/Tiefe (Außengerät) mm 920/1097/515 1104/1271/515

Höhe/Breite/Tiefe (Innengerät) mm 1960/600/650 1960/600/650

Gewicht des Außengerätes / Innengerätes kg 78 / 150 93 / 175
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WPL 10 IK 3 mit SBP Systemspeicher



WPL 10 I/IK 3

Von Haus aus kombinationsfreudig.
Die WPL 10 I/IK 3 kann ausgezeichnet auch mit einer thermischen Solaranlage kombiniert  
werden oder mit anderen Wärmeerzeugern. Durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann 
die Effizienz noch erhöht werden.

Modell  WPL 10 I WPL 10 IK 3

  220811 234655
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35  A+/A+ A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 6,70 6,70

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,27 3,27

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 5,40 5,40

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,90 2,90

Einsatzgrenze heizungsseitig min./max. °C 15 / 60 15 / 60

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. °C -20 / 30 -20 / 30

Schalldruckpegel Außen bei Lichtschachtlösung  

in 3 m Abstand (EN12102) dB(A) 28 28

Schalldruckpegel Innenaufstellung 1 m dB(A) 52 52

Höhe/Breite/Tiefe mm 1010/758/856 1668/778/925

Gewicht kg 166 212

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung  
Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

Die kompakte Luft | Wasser-Wärmepumpe WPL 10 I/IK 3 eignet sich ausgezeichnet für neu  
gebaute Ein- oder Zweifamilienhäuser. Sie wird komplett innen aufgestellt und versorgt jedes  
Wohnambiente mit der nötigen Wärme, und das bei geringem Platzbedarf. Die Ansaugung 
der Aussenluft erfolgt über Lichtschächte oder fertig gedämmten Wanddurchführungen, 
dadurch ist kein Außengerät notwendig. Flexible Installation durch schall- und wärmege-
dämmte Luftschläuche 

KOMPAKTE LÖSUNG FÜR MEHR RAUM.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Schalloptimiertes Komplettsystem für Innenaufstellung

 › Optimal geeignet für den Neubau 

 › Geringer Platzbedarf 

 › Hohe Vorlauftemperaturen werden auch noch bei 

Außentemperaturen von bis zu –20 °C erreicht
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ELEGANTES, MODERNES UND ZEITLOSES DESIGN WPL 10 AC

Luft | Wasser-Wärmepumpe



WPL 10 AC

WPL 10 AC

Einen günstigen Einstieg in die persönliche Energiewende bietet die WPL 10 AC. Sie ist eine 
exzellente Luft | Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung mit geringem Platzbedarf. Da-
rüber hinaus bietet sie eine effiziente Kühlfunktion.

WÄRMT, KÜHLT UND SPART.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Optimal geeignet für den Neubau 

 › Sehr leise im Betrieb 

 › Geringer Platzbedarf, einfache Installation 

 › Integrierte Kühlfunktion

Clever kombinieren.
Die Luft | Wasser-Wärmepumpe WPL 10 AC eignet sich ausgezeichnet, um einen weiteren 
Wärmeerzeuger in das System zu integrieren. So kann man z. B. die Vorteile einer ther-
mischen Solaranlage nutzen. 

Modell  WPL 10 AC

  230236
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35  A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 6,74

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,51

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 5,11

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  3,06

Kühlleistung bei A35/W7  / A35/W18 kW 6,22 / 9,12

Einsatzgrenze heizungsseitig min.  / max. °C 15 / 60

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. °C -20 / 40

Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld(EN12102) dB(A) 31

Höhe/Breite/Tiefe mm 900/1270/593

Gewicht kg 120

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

Luft | Wasser-Wärmepumpe 14 | 15



WPL E | Cool Innenaufstellung mit WPIC 3 und SBB Systemspeicher



WPL E

WPL E | Cool Außenaufstellung

Die Vorteile der robusten WPL E überzeugen in fast jedem Gebäude, bei nahezu jeder Anwendung.  
Selbst bei –20 °C erreicht sie Vorlauftemperaturen von 60 °C und ist damit auch optimal für 
Altbausanierungen einsetzbar. 

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG AUF JEDEM TERRAIN.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Optimal geeignet für die Modernisierung

 › Hohe Leistung und sehr gute Leistungszahlen auch 

bei extremen Außentemperaturen

 › Kosteneinsparung durch effiziente Abtauung  

der Wärmepumpe

 › Hohe Flexibilität in der Aufstellung (Außen- oder 

Innenaufstellung möglich)

Da geht mehr.
Zu ihren fast grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten kommt noch die Kaskadierbarkeit hinzu. 
Für größere Gebäude oder Gewerbeeinheiten kann die Leistung mit weiteren WPL E  
Wärmepumpen über eine Kaskadenschaltung leicht vervielfacht werden. 

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

Modell  WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E

  227756 227757 227758
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches 

Klima, W55/W35

 

 

 

A+/A++

 

A+/A++

 

A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 8,09 11,30 15,73

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,76 3,73 3,62

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,77 9,72 13,21

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  3,20 3,27 3,14

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. °C -20 / 40 -20 / 40 -20 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig min. / max. °C 15 / 60 15 / 60 15 / 60

Schalldruckpegel Außenaufstellung 

in 5 m Abstand im Freifeld (EN12102) dB(A) 33 36 36

Schalldruckpegel Innenaufstellung 

in 5 m Abstand vom Lichtschacht  (EN12102) dB(A) 20 23 23

Höhe/Breite/Tiefe (Außenaufstellung) mm 1434/1280/1240 1434/1280/1240 1434/1280/1240

Höhe/Breite/Tiefe (Innenaufstellung) mm 1182/800/1240 1182/800/1240 1182/800/1240

Gewicht kg 210 220 225

WPL E | Cool Innenaufstellung
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WPL E | Cool Außenaufstellung
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WPL cool
Mit ihrer integrierten Kühlfunktion gehört die WPL cool zu den Alleskönnern unter den 
Luft  |  Wasser-Wärmepumpen. Sie erlaubt die Umkehr des Kältekreislaufes vom Heiz- in den  
Kühlbetrieb. Die WPL cool verfügt somit über alle Möglichkeiten einer modernen Raum   - 
temperierung.

UNSER ALL-INCLUSIVE-MODELL.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Optimal geeignet für die Modernisierung 

 › Hohe Leistung und gute Leistungszahl auch bei 

niedrigen Außentemperaturen 

 › Kosteneinsparung durch effiziente Abtauung  

der Wärmepumpe

 › Hohe Flexibilität in der Aufstellung  

(Außen- und Innenaufstellung möglich)

 › Aktive Kühlung

Auch als Innenaufstellung realisierbar.
Die WPL E/cool eignet sich auch ausgezeichnet zur Innenaufstellung. 
Das kompakte Luftführungsmodul WPIC 3 mit integrierter Regelung 
kann inklusive Hydraulikkomponenten optimal an die Wärmepumpe 
angeschlossen werden.

Modell  WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool

  223400 223401 223402
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35  A+/A++ A+/A++ A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 8,09 11,30 15,73

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,76 3,73 3,62

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,77 9,72 13,21

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  3,20 3,27 3,14

Kühlleistung         bei A35/W7   |  A35/W20 kW 6,70 | 9,70 9,20 | 13,5 12,50 | 15,80

Kühlleistungszahl bei A35/W7   |  A35/W20  2,40 | 2,90 2,40 | 3,0 2,10 | 2,50

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. °C -20 / 40 -20 / 40 -20 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig min. / max. °C 15 / 60 15 / 60 15 / 60

Schalldruckpegel Außenaufstellung 

in 5 m Abstand im Freifeld (EN12102) dB(A) 33 36 36

Schalldruckpegel Innenaufstellung 

in 5 m Abstand vom Lichtschacht  (EN12102) dB(A) 20 23 23

Höhe/Breite/Tiefe (Außenaufstellung) mm 1434/1280/1240 1434/1280/1240 1434/1280/1240

Höhe/Breite/Tiefe (Innenaufstellung) mm 1182/800/1240 1182/800/1240 1182/800/1240

Gewicht kg 210 220 225

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte 
(EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

WPL E | Cool Außenaufstellung

WPIC 3 - Zubehör zur Innenaufstellung

Luft | Wasser-Wärmepumpe 18 | 19



WPL basic mit schalloptimiertem Zubehör 



WPL basic
Wärmeeffizient zum Einstiegspreis | Mit der Luft | Wasser-ärmepumpe WPL 13 | 20 basic bie-
tet STIEBEL ELTRON ein hochattraktives und preisgünstiges Einstiegsmodell mit Leistungs-
merkmalen, die in diesem Preissegment nicht selbstverständlich sind. 

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Günstiger Einstieg in die Wärmepumpen-Technologie

 › Effiziente Abtauung

 › Elektronisches Expansionsventil

 › Speziell für den Neubau

WPL A   basic 

Hohe Effizienz gewährleistet die technische Ausstattung mit elektronisch gesteuertem 
Expansionsventil, großzügig dimensioniertem Verdampfer und einer optimalen Abtau- 
technik. Das korrosionsfeste Metallgehäuse ist speziell zur splatzsparenden Außenaufstellung  
entwickelt worden. 

Modell  WPL 13 A basic WPL 20 A basic

  230900 230901
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima,  

W55/W35  A+/A+ A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 8,5 12,9

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,62 3,36

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,39 10,43

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,92 2,83

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max °C -18 / 40 -18 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig min. / max. °C 15 / 60 15 / 60

Schalldruckpegel Außenaufstellung 

in 5 m Abstand im Freifeld  mit basic Zubehör (EN12102) dB(A) 39 41

Schalldruckpegel Außenaufstellung in 5 m Abstand im 

Freifeld mit schalloptimierten  Zubehör (EN12102) dB(A) 33 36

Höhe/Breite/Tiefe mm 1214/800/1240 1214/800/1240

Gewicht kg 205 245

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekenn-
zeichnet sind, würden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.

Schalloptimierte Gerätezusammenstellung WPL 13  basic WPL 20  basic

 WPL basic Grundgerät 230385 230386

 Zubehör WPL 13/18/23 Außenaufstellung 074413 074413
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WPL 34 | 47 | 57

WPL

Für höhere Heizleistungen, wie bei Mehrfamilienhäusern oder Gewerbegebäuden, verfügt 
die WPL 34 | 47 | 57 über die nötigen Energiereserven. In Kaskaden geschaltet, addiert sich 
die Leistung und kann präzise auf das jeweilige Gebäude abgestimmt werden.

ENERGIEPAKETE FÜR GROSSE AUFGABEN.

Vorteile für Ihr Zuhause

 › Geringe Bauhöhe 

 › Betriebssicherheit durch einen vor Beschädigung  

von außen geschützten Verdampfer 

 › Für den bivalenten Betrieb mit einer weiteren  

Energiequelle geeignet

Anpassungsfähig bis ins Detail.
Ob mit Solarunterstützung oder ohne – die für die Außenaufstellung konzipierte WPL 34 | 47 | 57  
bietet alle Möglichkeiten. Sie kann sogar über den variablen Wärmepumpenmanager mit 
anderen Wärmeerzeugern kombiniert werden.

Modell  WPL 34 WPL 47 WPL 57

  228835 228836 228837
Energieeffizienzklasse,  

durchschnittliches Klima, W55/W35

 

 

 

A+/A+

 

A+/A+

 

A+/A+

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 18,32 24,82 29,92

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,14 3,43 3,28

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 15,22 21,68 23,90

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,78 3,05 2,70

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max °C -20 / 40 -20 / 40 -20 / 40

Einsatzgrenze heizungsseitig min./max. °C 15 / 60 15 / 60 15 / 60

Schalldruckpegel Außenaufstellung 

in 5 m Abstand im Freifeld (EN12102) dB(A) 38 38 40 

Höhe/Breite/Tiefe (Außenaufstellung) mm 1485/1860/2040 1485/1860/2040 1485/1860/2040

Gewicht kg  480 540 600

Einsatzgrenze Wärmequelle max. °C 40 40 40

Alternativ ist die WPL 34/47/57 auch in Silber-Metallic erhältlich. 
Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 
verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den 
Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.



ZubehörMÖGLICHKEITEN ENTDECKEN.

Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment lassen sich sämtliche Geräte auf Ihre persönlichen Wünsche  
einstellen – für maßgeschneiderten Komfort. Ganz egal, ob es sich dabei um die Regelung eines  
einzelnen Gerätes oder einer komplexen Anlage handelt – STIEBEL ELTRON bietet alles aus einer Hand. Daher sind die Komponenten op-
timal aufeinander abgestimmt und garantieren eine lange Lebensdauer für langfristige Lösungen. Weitere Informationen zu unserem um-
fangreichen Zubehörsortiment für Ihre STIEBEL ELTRON Produkte finden Sie unter www.stiebel-eltron.at oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

Internet-Service-Gateway ISG.
Mit dem ISG lässt sich die Wärmepumpenanlage ganz komfortabel 
über eine lokale Homepage vom PC, Laptop oder Tablet aus steuern –  
über die STIEBEL ELTRON SERVICEWELT auch von unterwegs mit 
dem Smartphone. Die Erweiterungen KNX IP und EMI sorgen für 
eine intelligente Vernetzung aller haustechnischen Komponenten.

Mit dem entsprechenden Zubehör lassen sich die Produkte von 
STIEBEL ELTRON kommunikationsfähig machen – für ein intelligen-
tes Energiemanagement. Durch die Vernetzung von Wärmepumpen, 

Energiemanagement mit ISG plus.
Das ISG plus koppelt Ihre Wärmepumpe an zukünftige variable 
Stromtarife und an Ihre Photovoltaikanlage zur Nutzung Ihres 
selbst erzeugten Stroms.

Fernbedienung Kühlung
Die digitale Fernbedienung FEK ermöglicht die bequeme Eingabe, 
Anzeige und Steuerung von Kühl- und Heizbetrieb. Das Gerät berück-
sichtigt dabei die relative Luftfeuchtigkeit, überwacht den Taupunkt 
und verhindert dadurch aktiv eine eventuelle Kondensatbildung. 

Bedienteil WPM 3
mit dem Bedienteil des WPM 3 ist die Wärmepumpenanlage 
intuitiv zu bedienen.

Speichertechnik und anderen haustechnischen Geräten lässt sich der  
selbst genutzte Anteil am selbst erzeugten Photovoltaikstrom deut-
lich erhöhen, was die Energieeffizienz steigert.

Alles Wichtige im Griff.
Mit der Fernbedienung FE7 wird die gewünschte Raumtemperatur  
exakt geregelt. So kann die Betriebsart der Wärmepumpe genau 
nach Wunsch eingestellt werden.

Nutzt die Potentiale Ihrer Wärmepumpe.
Der WPM 3 bildet die Zentrale eines STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-
systems, über die sich die gesamte Anlage überwachen und steuern  
lässt. Er ist intelligent erweiterbar mit dem Internet-Service-Gateway.

GUTER SERVICE MUSS GENAUSO DURCHDACHT SEIN WIE EIN TECHNISCH ANSPRUCHSVOLLES PRODUKT 

Ein Netz mit exzellent geschulten Kundendienstmitarbeitern und einer hervorragenden Ersatzteilversorgung sorgt für eine zuver-
lässige und fachmännische Wartung Ihres Gerätes. So wird nicht nur eine beeindruckende Laufleistung erreicht, sondern auch die 
Langlebigkeit des Produktes erhöht. Auch unser reaktionsschneller Service, der unter der Telefonnummer 07242 47367-0 zur Verfü-
gung steht, hilft Ihnen gerne bei einer reibungslosen Instandhaltung der Geräte.

Wärmepumpenmanager

Energiemanagement

Raumfernbedienungen
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*5 Jahres Garantie Bedingungen | Die Garantieverlängerung gilt nur für Komplettsysteme, d.h. alle Hauptkomponenten des Systems müssen von STIEBEL ELTRON 
Österreich stammen. Hauptkomponenten sind Grundgeräte (Heizungswärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte), Puffer-, Durchlauf- und Warmwasser-
speicher, Hydraulikmodule, Brauchwasserwärmepumpen und Kompaktinstallationen, sowie Lüftungsgeräte und das Lüftungsverteilsystem. Bei Wasser | 
Wasser -Wärmepumpen gilt die Garantieverlängerung nur in Kombination mit einer Grundwasserstation der STIEBEL ELTRON-Gruppe.

Die Inbetriebnahme des Komplettsystems muss durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst Österreich erfolgt sein und hierbei festgestellte Mängel 
müssen behoben sein.

Die Garantieverlängerung erstreckt sich auf die Geräte und Komponenten von STIEBEL ELTRON, sowie auf von STIEBEL ELTRON bezogene Teile, die zu der 
Heizungsanlage/Lüftungsanlage gehören. Hiervon ausgenommen sind Photovoltaik-Anlagen, für die spezielle Garantiebedingungen gelten. Nicht von 
STIEBEL ELTRON bezogene Teile oder auf nicht von STIEBEL ELTRON zu verantwortenden Systemmängel zurückzuführen sind, fallen nicht unter den Garan-
tieanspruch. Im Übrigen gelten ergänzend die STIEBEL ELTRON Garantiebedingungen, die in der Bedienungs- und Installationsanleitung des jeweiligen 
Gerätes abgedruckt sind.

Rechtshinweis | Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. 
Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als 
vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeit-
lich verändert oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen 
Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ihr Fachpartner vor Ort:

Interesse geweckt? Nähere Informationen  
finden Sie unter www.stiebel-eltron.at  
oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

 STIEBEL ELTRON GmbH | Eferdinger Straße 73 | 4600 Wels 
Telefon 07242 47 3 67-0 | E-Mail office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at


