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Warmeversorgung
aus gutem Grund.

Garantie auf m :
Komplettsysteme’ A++/A'H'1

) Ausgereifte Technik, Erdwarme als unerschopfliche
Quelle fur jeden Energiebedarf.

1112015

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen




Strom — der Energietrager
der Zukunft.

Die Zeit der grofien Energieriesen ist vorbei, dezentrale Strukturen und
erneuerbare Energien pragen unsere kinftige Energieversorgung. Denn
immer mehr Menschen erkennen die Vorteile in der Nutzung selbst produ-

zierten Stroms auf Basis erneuerbarer Energien.

Die Unabhéngigkeit von fossilen Brennstoffen ist das Ziel

der Energiewende.

Auf dem Strommarkt sind fossile Energietrager auf dem Riickzug -
zu klimaschadlich und immer knapper werdend. Alternativ werden
heute Energien aus Sonne, Wind und Wasser zur Erzeugung von
Elektrizitat genutzt. So bleibt Strom auch in Zukunft noch primarer
Energietréger. Da ist es nur logisch, den groRten Energieverbraucher
im Haushalt - die Heizung - friihzeitig auf diese zukunftssichere Ener-
gieform umzustellen. Denn fast 90 % der im Haushalt verbrauchten
Energie werden fiir Heizung und Warmwasser eingesetzt. Die Ener-
giewende im eigenen Haus bietet also groe Chancen.

PROJECT -

ENERGY®

Die Zeichen der Zeit erkennen.

Wir von STIEBEL ELTRON iibernehmen unser Stiick Verantwor-
tung und haben eine Initiative fiir das Haus der Zukunft gestartet:
Project Energy®. Denn als innovativer Lésungsanbieter mit 90-jah-
riger Erfahrung wissen wir: Die Zeit ist reif fiir energieeffiziente,
vernetzte und bestdndige Losungen, die wir sauber, sicher und ver-
antwortungsvoll an die ndchsten Generationen weitergeben kénnen.




Seit jeher zeichnen sich unsere
Produkte durch hohe Zuverlassigkeit,

Qualitat und Langlebigkeit aus.

Seit 1924 entwickeln wir hocheffiziente elektrische Gerdte. Mit un-
seren 3.000 Mitarbeitern setzen wir von der Produktentwicklung bis
zur Fertigung konsequent auf unser eigenes Know-how. Das Resultat
ist ein Portfolio von {iber 2.000 Produkten in den Bereichen Warm-
wasser, Erneuerbare Energien, Klima und Raumheizung. Durch die
Moglichkeiten moderner Vernetzung entstehen so {iber 30.000 Sys-
temldsungen, die Ihr Zuhause schon jetzt auf die Anforderungen der
Zukunft vorbereiten.




Warme gewinnen aus dem
eigenen Grund und Boden.

Selbst bei eisigen Aufientemperaturen halt sich im Erdreich ein konstantes
Temperaturniveau. Diesen Umstand nutzen unsere modernen Sole | Wasser-
Warmepumpen und erreichen als eine der wenigen einen COP von bis zu 5.
Auch bei Temperaturen unter 0°C erzeugen sie aus einem Teil Strom noch bis
zu funf Teile Warme. Bei Tiefenbohrungen ist der Platzbedarf fur die Warme-
quellenanlage gering. Fur die Bohrarbeiten und das Genehmigungsverfahren

empfehlen wir das Unternehmen GEOWELL.

EXZELLENT IN ENERGIEEFFIZIENZ.
Unsere Sole | Wasser-Warmepumpen erreichen eine sehr gute Energie- % A++/A++1)

effizienzklasse von bis zu A++/A++V (Vorlauftemperatur 55 °C/35 °C).

Sole | Wasser - Warmepumpen

Seite 07 Seite 09 Seite 11 Seite 13 Seite 15
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WPC WPC WPF WPF
cool 20-66 | 27 HT

Energieeffizienzklasse, A++/  A++/ A++/  A++/ A+/ A++/ A++/ A++/ A++/
W55/W35 A++1 A++1 A++1 A++1 A++Y A++1 A++1 A++1 A++
Ein- und Zweifamilien-

haus n|— n|— n|n n|n n|n n|n n|n n|n n|n
Mehrfamilienhaus | Gewerbe nin nin nln nln nin nln nln
Neubau | Modernisierung nln nln nln nln nln nln nln nln nln
ISG-fahig | Option zur: n n n n n n n n n

- PV-Eigenstromnutzung n n n n n n n n

- mobilen Steuerung n n n n n n n n n
Heizen | Kiihlen n|- nln n|- nln nl- n|- nl- n|- n|-

Integrierter

Warmwasserspeicher n n

Warmemengen- | Strom-

zahler nln nln nln nln nln nln nln nln nln
max. Vorlauftemperatur ¢’ 65 65 65 65 60 60 60 65 75
Heizleistung Wérmequelle

Sole in KW 4-13 4-13 4-17 4-17 5-16 10-17 20-102  20-402 27

Heizleistung Wérmequelle
Wasser in KW* 6-16 6-16 6-22 6-22 7-21 12-21 25-126  28-520 35

* Sole | Wasser - Warmepumpen kdnnen mit optionalen Zubehor auch als Wasser | Wasser - Warmepumpen eingesetzt werden. (z.B. Zusatzmodul GWS)



Warmepumpen - Ubersicht

Ganzjahrige Quelle hoher Effizienz.

Wasser | Wasser-Warmepumpen setzen nach wie vor die Mafistdbe in Effizienz.
So erreichen beide hier vorgestellten Warmepumpensets die zurzeit hochste
Energieeffizienzklasse A++. Sparsam sind sie aber nicht nur beim Energieein-
satz, sondern haufig auch bei der Installation. So sind die zwei notwendigen
Brunnenbohrungen oft glinstiger als die erforderlichen Sondenbohrungen
fiir Sole | Wasser-Warmepumpen. Ein weiterer wichtiger Effizienzvorteil ist die
ganzjahrig weitestgehend konstant hohe Grundwassertemperatur. So werden
Leistungszahlen (COP) von Uber 6 moglich. Das Grundwasser-Modul GWS nutzt
das Grundwasser als Warmequelle und gibt die Warme an die Warmepumpe
ab. Gleichzeitig schutzt es die Warmepumpe vor Schwebestoffen oder Verun-

reinigungen und sorgt so fur hohe Betriebssicherheit.

EXZELLENT IN ENERGIEEFFIZIENZ.
Unsere Wasser | Wasser-Warmepumpen erreichen eine sehr gute Energie- A++/A++1)

effizienzklasse von bis zu A++/A++1 (Vorlauftemperatur 55 °C/35 °C).

WASSER | WASSER-WARMEPUMPEN Sets

Seite 16 Seite 17

—— re
§

Energieeffizienzklasse W55/W35 A++/A++Y A+/A++Y
Ein- und Zweifamilienhaus nln nln
Mehrfamilienhaus | Gewerbe nin nln
Neubau | Modernisierung nln nln
ISG-féhig | Option zur: n n

- PV-Eigenstromnutzung n n
-mobilen Steuerung n n
Heizen | Kiihlen nln® nln®
Warmemengen- | Stromzahler nln nln
max. Vorlauftemperatur C’ 65 60
Heizleistung Warmequelle Wasser in KW 6-22 7-21

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgeréte (EU-Verordnung
Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit ) gekennzeichnet sind, wiirden
ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen. * Optionales Zubehdr erforderlich.
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Warmepumpe WPC



Sole | Wasser - Warmepumpen

KOMPAKT IN DER GROSSE, VORBILDLICH IN DER EFFIZIENZ.

Als eine der effizientesten Warmepumpen iiberzeugt die WPC nicht nur mit einem COP von
bis zu 5, sondern auch durch kompakte Abmessungen und einen hohen Integrationsgrad.
Selbst ein Warmwasserspeicher mit 200 Litern ist eingebaut.

Sieht nicht nur gut aus.

Der eingebaute Warmepumpenmanager erganzt das moderne Design

der WPC und sorgt mit einem beleuchteten Display und einem be- -
riihrungsempfindlichen Touchwheel fiir eine komfortable Steuerung.

Effizienz, die man auch im Sommer genieRen kann.
In der cool-Variante nutzt die WPC die gleichbleibenden Temperaturen der Tiefe, um auch
in heiRen Sommern fiir ein angenehmes Raumklima zu sorgen.

Vorteile fur Ihr Zuhause

) Vorbildliche Effizienz fir niedrige Energiekosten

) Platzvorteil durch kompakte, hochintegrierte Losung
) Passive Kiithlung integriert (WPC cool)

) Integrierter 200-Liter-Warmwasserspeicher

) Hoher Warmwasserkomfort durch hohe

©

@
German

Design Award reddot award 2014
winner

Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C .
EESE  DESIGN PLUS

Modell WPCos WPCo05 WPCo07 WPC10 WPC13 WPCos WPCo05 WPCo07 WPC10 WPC13
cool cool cool cool cool

232926 232927 232928 232929 232930 232931 232932 232933 232934 232935

Energieeffizienzklasse, A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A++/
durchschnittliches Klima, W55/W35 A++1 A++ D A4+ A+ D A4+ D A+ D A+ D A4+ D A+ D) A+ D)
Héhe mm 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917
Breite mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Tiefe mm 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
Gewicht leer kg 243 246 259 277 283 248 251 264 283 288
Kiltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A Rs10A  R410A  Rs10A  R410A
Warmeleistung bei BO/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511) 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83
Kiihlleistung bei B15/W23 kw 3,00 3,80 5,20 6,00 8,50
Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerdte
(EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet
sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.






Sole | Wasser - Warmepumpen

ERSTKLASSIGE EFFIZIENZ INKLUSIVE ALLER WICHTIGEN KOMPONENTEN.

Die aulRergewdhnlich starke Leistung der WPF versorgt ein Haus hocheffizient mit Warme
und Warmwasser. Dabei kann sie mit jedem vorhandenen Warmwasserspeicher aus
dem STIEBEL ELTRON Programm kombiniert werden. Der hohe Integrationsgrad der mit
allen wichtigen Komponenten ausgestatteten Warmepumpe erméglicht eine einfache und
schnelle Installation.

Schickes Design, komfortabel zu bedienen.
Die Steuerung erfolgt iiber den modernen Warmepumpenmanager.
Das beriihrungsempfindliche Touchwheel plus Display erméglicht

eine schnelle und intuitive Bedienung.

Heizt im Winter, kiihlt im Sommer - und immer hocheffizient.
Die WPF Warmepumpe gibt es in der cool-Variante mit einer integrierten passiven Kiihlung fiir
noch mehr Wohnkomfort. Die Erdwarmesonde wird so auch im Sommer zur Kiihlung genutzt.

Vorteile fur Ihr Zuhause

) Vorbildliche Effizienz fur niedrigste Energiekosten

) Sehr leise im Betrieb durch hochwertige Schallentkopplung

) Leistungsstark, daher auch fur grofiere Hauser geeignet

) Smart Home fahig

) Hoher Warmwasserkomfort durch hohe @
Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C

reddot design award
i winner 2009

Modell WPF o WPF 05 WPF07 WPF10 WPF 13 WPF 16 WPF 04 WPF 05 WPF07 WPF 10 WPF 13 WPF 16
cool cool cool cool cool cool

232909 232910 232911 232912 232913 232914 232915 232916 232917 232918 232919 232920

Energieeffizienzklasse, A++/  A++/ A++/ A++/ A++/ A++/ A+ A+ A+ A+ A+ At/
durchschnittliches Klima, W55/W35 A+ A4+ D A++ D A+ D A+ D) A4+ D A+ D A+ D A4+ D A4+ D A4+ D A+s D)
Héhe mm 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319
Breite mm 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598
Tiefe mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658
Gewicht kg 150 152 157 169 171 181 158 160 165 177 182 192
Kiltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A Ral0A
Wirmeleistung bei BO/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 17,02 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 17,02
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511) 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83 454 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83 4,54
Kiihlleistung bei B15/W23 kw 3,00 3,80 520 6,00 8,50 11,00
Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerate
(EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet
sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.



,Beeindruckend, was ein guter Boden so alles

her gibt: gesunde Krauter, frisches Gemuse und
schone Blumen. Und das Beste: Selbst 1m Winter
konnen wir noch reichlich ernten. Denn mit
unserer Sole | Wasser-Warmepumpe holen wir
das ganze Jahr uber Warme fur Heizung und

Warmwasser aus dem Boden.”



Sole | Wasser - Warmepumpen 1011

BASISVERSION EFFIZIENTER HEIZTECHNIK.

Sparen beim Energiesparen - die preisattraktive Baureihe WPF basic ist die ideale Alterna-
tive zu den hochintegrierten Sole | Wasser-Warmepumpen. In erstklassiger STIEBEL ELTRON
Qualitat ist sie weitestgehend komplett fiir den Einbau im Haus ausgestattet und passt sich
dank ihrer kompakten Bauform den baulichen Gegebenheiten perfekt an.

basic-Variante mit flexiblen Losungen.

Die vielfdltigen Kombinationsmdglichkeiten mit den Speichern aus dem STIEBEL ELTRON
Produktprogramm ermdglichen es, die WPF basic ganz individuell an die jeweiligen
Anforderungen anzupassen.

e _ e, > WPF basic

J

Vorteile fur Ihr Zuhause

) Kompakte Basisvariante

) Niedrige Anschaffungskosten

) Umwalzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

) Integrierter Warmemengen- und Stromzahler

Modell WPF 5 WPF 7 WPF10 WPF13 WPF 16
basic basic basic basic basic

230944 230945 230946 230947 230948

Energieeffizienzklasse, durch-

schnittliches Klima, W55/W35 A+/A++ 1 A+/A++ D A+/A++ D A+/A++ D A+/A++ D
Héhe mm 960 960 960 960 960
Breite mm 510 510 510 510 510
Tiefe mm 680 680 680 680 680
Gewicht kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131
Kéltemittel R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Waérmeleistung bei BO/W35

(EN 14511) kW 5,88 7,64 9,7 12,59 16,64
Leistungszahl bei BO/W35

(EN 14511) 4,33 4,50 4,37 4,42 4,16
Einsatzgrenze heizungsseitig max.  °C 60 60 60 60 60

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015
verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerédte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den
Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit !} gekenn-
zeichnet sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.




WPF Set



Sole | Wasser - Warmepumpen

MASSGESCHNEIDERTE HEIZLOSUNGEN VON KLEIN BIS GROSS.

Faszinierend ist das universelle Einsatzspektrum der WPF M. Sie ist klein genug, um in Ein-

familienhdusern eine attraktive Losung zu bieten, und stark genug fiir groRere Aufgaben. LE it R 1N
WPF Set - im Doppelpack doppelt stark.
Fertig ausgestattet mit allen notigen Komponenten, wie Manager und
AnschluRgarnitur, besteht das WPF Set aus zwei WPF M Wérmepumpen
in Kaskadenschaltung. Mit ihrer Leistung eignet sich das WPF Set
exzellent auch fiir den Gewerbebereich und kann bis zu 6 Modu-
len erweitert werden.
rh"q.\_ _—_Lr | .::
[
[ — nE J
L WPF M
Vorteile fur Ihr Zuhause
) Durch drei Leistungsgrofien und Moglichkeit der
Kaskadenschaltung nahezu Uberall einsetzbar
) Bis 60°C Heizungsvorlauftemperatur ermoglicht
Nutzung klassischer Radiatoren
) Sehr leise im Betrieb
) Auch fur Grundwasserbetrieb moéglich*
Modell WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
185349 182135 220894 v 'y
Energieeffizienzklasse, durch- = gl ety
schnittliches Klima, W55/W35 A+/A++ D) A++/A++ 1) A+/A++ 1)
Héhe mm 960 960 960 T
Breite mm 510 510 510
Tiefe mm 680 680 680
Gewicht kg 112 120 125
Kaltemittel R410 A R410 A R410 A
Waérmeleistung bei BO/W35
(EN 14511) kW 10,02 12,98 16,99
Leistungszahl bei BO/W35
(EN 14511) 4,49 4,57 4,35
Einsatzgrenze heizungsseitig max.  °C 60 60 60

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen fiir
Raumheizgeréte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswdrmepumpen.

Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen. * Sole | Wasser -

Wérmepumpen kdnnen mit optionalen Zubehdr auch als Wasser | Wasser - Warmepumpen eingesetzt werden. (z.B. Zusatzmodul GWS)
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Blick in den Technikraum einer GroRanlage



Sole | Wasser - Warmepumpen

KRAFTPAKETE STAPELBAR.

Bis zu 400 kW Leistung erreichen die kompakten Warmepumpen in Kaskadenschaltung im
Solebetrieb. Um Platz zu sparen, kdnnen dabei je zwei Geréte iibereinandergestellt werden.
Diese effiziente Warmelosung wurde speziell fiir groRere Wohnanlagen sowie Gewerbe-
und Industriebauten entwickelt.

Gut kombiniert: die perfekte Warmwasserlosung.

In Kombination mit der WPF 20-66 in Kaskadenschaltung l&sst sich die Warmepumpe
WPF 27 HT ausgezeichnet zur Warmwasserbereitung einsetzen. Die hohen Vorlauftempe-
raturen von bis zu +75°C ermoglichen einen hohen Warmwasserkomfort. Ein integrierter
Warmemengenzahler berechnet zu jeder Zeit die konsumierte Warmeenergie.

Vorteile fur Ihr Zuhause -

) Speziell entwickelt fiir grofiere Wohnanlagen sowie
Gewerbe- und Industriebauten

» Fernliberwachung moglich

) Platzersparnis durch Stapelbarkeit

) Sehr leise im Betrieb

) Im Grundwasserbetrieb bis 520 KW moéglich* ogr
product reddot design award
design DESIGNPREIS winner 2008
award 2009

m 2000 W ~ommnerr  DESIGN PLUIS

Modell WPF 20 WPF 27 WPF 35 WPF 40 WPF 52 WPF 66 WPF 27 HT
233003 233004 233005 233006 233007 233008 233009
Energieeffizienzklasse,
durchschnittliches Klima, W55/W35 A++/A++ 1 A++/A++ D A++/AR+ D A++A++ D A+A+E D A+AE D A4/A+H
Héhe mm 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154
Breite mm 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242
Tiefe mm 860 860 860 860 860 860 860
Gewicht kg 345 367 391 415 539 655 409
Kéltemittel R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R134a
Warmeleistung bei BO/W35 (EN 14511) kW 21,5 29,69 38,04 43,1 55,83 67,10 27,41
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511) 4,66 4,85 4,78 4,67 4,81 4,56 4,34
Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 60 60 60 60 60 60 75

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerate
(EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit 1) gekennzeichnet
sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen. * Optionales Zubehor erforderlich.
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EFFIZIENT HEIZEN MIT ALLEM KOMFORT.

Zum WPW Set gehort die hocheffiziente Sole | Wasser-Warmepumpe WPF, die durch das Zu-
satzmodul GWS Wasser als Warmequelle verwenden kann. Der hohe Integrationsgrad erlaubt
eine schnelle und somit kostengiinstige Montage. Die wenigen zusétzlich zu installierenden
Komponenten sorgen fiir ein aufgerdumtes Gesamtbild bei der Installation im Aufstellungsraum.

Erstklassige Effizienz - breite Flexibilitat.

Mit einer Leistungszahl (COP) von hoher als 6 gehdrt das WPW Set zu den effizientesten
Warmepumpen im Markt. Dabei ldsst sich das Set duRerst flexibel mit fast jedem Warmwas-
ser- und Pufferspeicher von STIEBEL ELTRON kombinieren.

_ reddot design award
S winner 2009

WPW Set

Vorteile fur Ihr Zuhause

) Sehr leise im Betrieb
) Saubere Installation durch viele integrierte
Anlagenkomponenten

) Hohe Betriebssicherheit
) Exzellente Leistungszahlen

Modell WPW WPW WPW WPW WPW WPW
06 Set 07 Set 10Set 13 Set 18Set 22 Set
232948 232949 232950 232951 232952 232953 ——
Energieeffizienzklasse, A++/  A++ A++/ A++/ A++] A++/
durchschnittliches Klima, W55/W35 Av+ D A++ D A+ D A4+ D A+ D A+4 D)
Héhe mm 1319 1319 1319 1319 1319 1319
Breite mm 598 598 598 598 598 598
Tiefe mm 658 658 658 658 658 658
Gewicht kg 150 152 157 169 171 181
Kéltemittel R410 A R410 A R410A Rs410A R410A Ru410A
Warmeleistung bei W10/W35 (EN 14511) kW 5,99 7,26 9,60 13,25 16,82 21,48
Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511) 5,76 5,90 6,11 6,67 6,16 5,67
Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 65 65 65 65 65 65

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015
verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerate (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten
nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswirmepumpen. Effizienzklassen die mit!) gekennzeichnet
sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.



HOHE EFFIZIENZ EINE SPUR EINFACHER.

Das WPW basic Set besteht aus der Sole | Wasser-Warmepumpe WPF basic in Kombination
mit dem Grundwasser-Modul GWS. Das Ergebnis ist eine hochattraktive Wasser | Wasser-

Warmepumpe, die ebenso effizient wie so

lide ist.

Hohe Leistung in jedem Fall.
Mit fiinf verschiedenen LeistungsgroRen ist das WPW basic Set sowohl in Ein- oder Zweifami-
lien- als auch in Mehrfamilienhdusern einsetzbar. Dabei erreicht das Set in allen Leistungs-
stufen die héchstmdégliche Effizienzklasse A++ bei 35 °C Vorlauftemperatur.

Wasser | Wasser - Warmepumpen

16117

Vorteile fur Ihr Zuhause

) Sehr leise im Betrieb

) Attraktives Preis- Leistungsverhaltnis

) Gute Effizienz durch Nutzung der hohen Warme-

quellentemperatur des Grundwassers

Modell WPW7 WPW10 WPW 13 WPW 18 WPW 22
basic Set basicSet basic Set basicSet basicSet
230915 230916 230917 230918 230919
Energieeffizienzklasse, A+/ A+/ A+/ A+/ A+/
durchschnittliches Klima, W55/W35 A++1  A++ 1D A++ D A++ 1 A++ D)
Héhe mm 960 960 960 960 960
Breite mm 510 510 510 510 510
Tiefe mm 680 680 680 680 680
Gewicht kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131
Kéltemittel R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Warmeleistung bei W10/W35 (EN 14511) kW 7,62 9,82 12,44 16,37 20,88
Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511) 5,60 5,85 5,76 5,87 5,14
Einsatzgrenze heizungsseitig max. °C 60 60 60 60 60

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015
verbindlichen Anforderungen fiir Raumheizgerate (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten
nach EN 14511 und EN 14825 fiir Heizungswiarmepumpen. Effizienzklassen die mit!) gekennzeichnet
sind, wiirden ab September 2019 einer Einstufung als A+++ entsprechen.

WPW basic Set




,,Im Wasser steckt viel gesunde Lebenskraft. Die

braucht man ja nicht ungenutzt an einem vorbei-
flief3en zu lassen. Unsere neue Warmepumpe
nutzt das Grundwasser im Garten als Energiequelle.

Vor allem im Winter eine preiswerte Warmever-

sorgung des Hauses.”



Zubehor - Warmepumpen

MOGLICHKEITEN ENTDECKEN.

Mit unserem umfangreichen Zubehdrsortiment lassen sich sdamtliche Gerdte auf Ihre personlichen Wiinsche
einstellen - fiir malgeschneiderten Komfort. Ganz egal, ob es sich dabei um die Regelung eines
einzelnen Gerates oder einer komplexen Anlage handelt - STIEBEL ELTRON bietet alles aus einer Hand. Daher sind die Komponenten op-
timal aufeinander abgestimmt und garantieren eine lange Lebensdauer fiir langfristige Lésungen. Weitere Informationen zu unserem um-
fangreichen Zubehdrsortiment fiir lhre STIEBEL ELTRON Produkte finden Sie unter www.stiebel-eltron.at oder bei lhrem Fachpartner vor Ort.

Nutzt die Potentiale lhrer Warmepumpe.

Der WPM 3 bildet die Zentrale eines STIEBEL ELTRON Wéarmepumpen-
systems, {iber die sich die gesamte Anlage iiberwachen und steuern
ldsst. Er ist intelligent erweiterbar mit dem Internet-Service-Gateway.

Alles Wichtige im Griff.

Mit der Fernbedienung FE7 wird die gewiinschte Raumtemperatur
exakt geregelt. So kann die Betriebsart der Warmepumpe genau
nach Wunsch eingestellt werden.

bl

Mit dem entsprechenden Zubehdr lassen sich die Produkte von
STIEBEL ELTRON kommunikationsfahig machen - fiir ein intelligen-
tes Energiemanagement. Durch die Vernetzung von Warmepumpen,

Internet-Service-Gateway ISG.

Mit dem ISG l&sst sich die Warmepumpenanlage ganz komfortabel
liber eine lokale Homepage vom PC, Laptop oder Tablet aus steuern -
liber die STIEBEL ELTRON SERVICEWELT auch von unterwegs mit
dem Smartphone. Die Erweiterungen KNX IP und EMI sorgen fiir
eine intelligente Vernetzung aller haustechnischen Komponenten.

Bedienteil WPM 3
mit dem Bedienteil des WPM 3 ist die Warmepumpenanlage
intuitiv zu bedienen.

Fernbedienung Kiihlung

Die digitale Fernbedienung FEK ermdglicht die bequeme Eingabe,
Anzeige und Steuerung von Kiihl- und Heizbetrieb. Das Gerat beriick-
sichtigt dabei die relative Luftfeuchtigkeit, liberwacht den Taupunkt
und verhindert dadurch aktiv eine eventuelle Kondensatbildung.

&

Speichertechnik und anderen haustechnischen Geraten lasst sich der
selbst genutzte Anteil am selbst erzeugten Photovoltaikstrom deut-
lich erhdhen, was die Energieeffizienz steigert.

Energiemanagement mit ISG plus.

Das ISG plus koppelt IThre Warmepumpe an zukiinftige variable
Stromtarife und an lhre Photovoltaikanlage zur Nutzung lhres
selbst erzeugten Stroms.

GUTER SERVICE MUSS GENAUSO DURCHDACHT SEIN WIE EIN TECHNISCH ANSPRUCHSVOLLES PRODUKT
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Ein Netz mit exzellent geschulten Kundendienstmitarbeitern und einer hervorragenden Ersatzteilversorgung sorgt fiir eine zuver-
lassige und fachmannische Wartung lhres Gerates. So wird nicht nur eine beeindruckende Laufleistung erreicht, sondern auch die
Langlebigkeit des Produktes erhdht. Auch unser reaktionsschneller Service, der unter der Telefonnummer 07242 47367-0 zur Verfii-
gung steht, hilft lhnen gerne bei einer reibungslosen Instandhaltung der Gerate.



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen

lhr Fachpartner vor Ort:

Interesse geweckt? Nahere Informationen
finden Sie unter www.stiebel-eltron.at
oder bei lhrem Fachpartner vor Ort.

STIEBEL ELTRON GmbH | Eferdinger Strae 73 | 4600 Wels
Telefon 07242 47 3 67-0 | E-Mail office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at

*5 Jahres Garantie Bedingungen | Die Garantieverldngerung gilt nur fiir Komplettsysteme, d.h. alle Hauptkomponenten des Systems miissen von STIEBEL ELTRON
Osterreich stammen. Hauptkomponenten sind Grundgerite (Heizungswarmepumpen und Liiftungsintegralgerite), Puffer-, Durchlauf- und Warmwasser-
speicher, Hydraulikmodule, Brauchwasserwdrmepumpen und Kompaktinstallationen, sowie Liiftungsgerate und das Liiftungsverteilsystem. Bei Wasser |
Wasser -Warmepumpen gilt die Garantieverlangerung nur in Kombination mit einer Grundwasserstation der STIEBEL ELTRON-Gruppe.

Die Inbetriecbnahme des Komplettsystems muss durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst Osterreich erfolgt sein und hierbei festgestellte Mangel
miissen behoben sein.

Die Garantieverldngerung erstreckt sich auf die Gerdte und Komponenten von STIEBEL ELTRON, sowie auf von STIEBEL ELTRON bezogene Teile, die zu der
Heizungsanlage/Liiftungsanlage gehdren. Hiervon ausgenommen sind Photovoltaik-Anlagen, fiir die spezielle Garantiebedingungen gelten. Nicht von
STIEBEL ELTRON bezogene Teile oder auf nicht von STIEBEL ELTRON zu verantwortenden Systemméngel zuriickzufiihren sind, fallen nicht unter den Garan-
tieanspruch. Im Ubrigen gelten ergénzend die STIEBEL ELTRON Garantiebedingungen, die in der Bedienungs- und Installationsanleitung des jeweiligen
Gerates abgedruckt sind.

Rechtshinweis | Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgféltiger Zusammenstellung nicht garantiert werden.
Aussagen iiber Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als
vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale kénnen aufgrund standiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeit-
lich verindert oder gar entfallen sein. Uber die zurzeit giiltigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen
Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehdr und Sonderausstattungen,
die nicht zum serienméaRigen Lieferumfang gehoren. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

genvorbehalten.
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