
Neuheiten 2016

›› Wärmepumpen
›› Regelung
›› Integralgeräte
›› Lüftungsgeräte

VOLLER

WÄRMEPUMPEN
ENERGIE

01 | 2016

REGELUNGEN

WARMWASSER

›› Warmwasser
›› Klima
›› Raumheizung



Qualität kommt nicht von ungefähr,  
sondern von ganz genau.

STIEBEL ELTRON steht seit 1924 für innovative Lösungen. Damals wie heute entwickeln wir 

funktional ausgereifte Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Und verbinden innovative 

Technik, zuverlässige Qualität und partnerschaftlichen Service zu Markenprodukten in 

bester Tradition. Unkonventionelles Denken und praktische Erfindungen, die ganze Märkte 

geprägt haben, bilden dabei das wichtigste Kapital unseres Unternehmens. Auf dieser 

Basis erschaffen wir Produkte und Systeme in perfekter Qualität und stellen sie einem 

anspruchsvollen Markt zur Verfügung.

STIEBEL ELTRON.  

Qualität durch  

ein Plus an Erfahrung.

Kontinuität aus Leidenschaft | Mit demselben Enthusiasmus, mit dem  
wir in der Vergangenheit die Produkte der Gegenwart entwickelt 
haben, arbeiten wir heute an nachhaltigen Lösungen für morgen. 
STIEBEL ELTRON versorgt Sie heute und in Zukunft mit komfortablen 
und effizienten Lösungen.

Seit 1924 entwickeln wir hocheffiziente elektrische Geräte. Mit un-
seren 3'000 Mitarbeitern setzen wir von der Produktentwicklung bis 
zur Fertigung konsequent auf unser eigenes Know-how. Das Resultat 
ist ein Portfolio von über 2'000 Produkten in den Bereichen Warm-
wasser, Erneuerbare Energien, Klima und Raumheizung. Durch die 
Möglichkeiten moderner Vernetzung entstehen so über 30'000 Sys-
temlösungen, die das Zuhause Ihrer Kunden schon jetzt auf die An-
forderungen der Zukunft vorbereiten.

Als einer der führenden Anbieter im Bereich erneuerbarer Ener-
gien übernehmen wir mit unserem ENERGY CAMPUS im aargaui-
schen Lupfig die Vorbildfunktion für energetisches Bauen mit Zukunft. 

Ein grosszügiger Showroom präsentiert unsere Wärmepumpen 
betriebsbereit. Besucher staunen immer wieder, wie leise unsere 
Wärmepumpen arbeiten.
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A++ENERGIE-
EFFIZIENZ

WPL 24 I/IK
Modell  WPL 24 I WPL 24 IK

  235194 235879
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 7,6 7,6

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 12,8 12,8

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) COP 3,9 3,9

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) COP 2,8 2,8

Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 53 53

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. °C –20/40 –20/40

Einsatzgrenze heizungsseitig min./max. °C 15/65 15/65

Kältemittel  R410 A R410 A

Höhe mm 1182 1820

Breite mm 800 800

Tiefe mm 1240 1240

Gewicht kg 298 372

Mehr Effizienz für die Zukunft.
Bei der neuen WPL 24 I/IK setzt STIEBEL ELTRON erneut auf die bewährte Inverter-Techno-
logie 3.0, die  diese Wärmepumpen äusserst effizient macht und die Heizenergiekosten auf 
ein Miniumum reduziert. Dank den integrierten Schwingungsdämpfern ist dieses Gerät be-
sonders geräuscharm im Betrieb und auch  bestens geeignet für die Modernisierung sowie 
für den Austausch von bestehenden, innenaufgestellten STIEBEL ELTRON Wärmepumpen. 
Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird auch bei niedrigen 
Aussentemperaturen eine hohe Heizleistung erzielt.

In der Ausführung „IK“ sind das kompakte Luftführungsmodul mit vorinstallierten Luftschläu-
chen am Luftein- und austritt sowie Regler und hydraulische Komponenten enthalten. So-
mit ist eine einfache und saubere Installation als Eckaufstellung möglich.

Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: Herbst 2016

WPL 24 I/IK
›› Invertertechnologie: Drehzahlgeregelter Verdichter und Lüfter für optimal angepasste 
Heizleistung

›› Geringe Schallemission im Innen- und Aussenbereich
›› Dampf-/Nassdampfeinspritzung für hohe Vorlauftemperatur auch bei tiefen 
Aussentemperaturen

›› Ganzjährig hohe Effizienz für geringe Betriebskosten
›› erfüllt alle gängigen Fördervoraussetzungen 
›› Ausführung „IK“ mit hohem Integrationsgrad für einfache Installation als Eckaufstellung

Inverter-Luft|Wasser-Wärmepumpe 
 WPL 24 I/IK für die Innenaufstellung.

Warmwasser 
mit Zusatzgerät

Solar 
mit Zusatzgerät

Inverter- 
Technologie

*vorläufige technische Daten 

empfohlener Einsatz bis zu einer Heizlast von 17 kW nach EN12831 



A++ENERGIE-
EFFIZIENZ

WPL 20 AC

Neuheiten

Warmwasser 
mit Zusatzgerät

Lüftung 
mit Zusatzgerät

Solar 
mit Zusatzgerät

Kühlung 
integriert

Neue Leistungsgrösse für die Modernisierung.
Diese Luft | Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Verdichter zeichnet sich wie bei den weite-
ren Modellen der Baureihe WPL 15/25 AC(S) durch maximale Effizienz und minimale Schall-
werte aus. Bei niedrigen Temperaturen kann durch die Kühlung des Scrollkompressors über 
die Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung sowie durch die optimierte Überhitzungsrege-
lung eine höhere Heizleistung erzielt werden. Mit der WPL 20 AC sind sowohl monovalen-
ter Heiz- und Kühlbetrieb sowie Warmwasserbereitung möglich. Wassergeführte Leitungen 
sowie hydraulische Anschlüsse sorgen für maximale Montagefreundlichkeit und ermögli-
chen so eine schnelle Installation und Inbetriebnahme.

Die WPL 20 AC deckt den Leistungsbereich bis ca. 12 kW Heizlast ab – eine vor allem bei der 
Modernisierung oft gefragte Leistungsgrösse, welche diese Wärmepumpen-Baureihe durch 
die hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65° extrem beliebt machen. Ein weiterer Vorteil ist 
die kompakte Bauweise, welche  einen vielseitigen Einsatzbereich ermöglicht.

Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: Juni 2016

WPL 20 AC
›› Heizen und Kühlen mit einem System
›› Hohe Effizienz durch Inverter-Verdichter mit Dampf-/Nassdampfeinspritzung 
›› Absolut leise im Betrieb
›› Aktive Kühlung durch reversibler Betrieb
›› Ganzjährig hohe Effizienz für geringe Betriebskosten
›› Heizbetrieb und Warmwasserbereitung monovalent möglich
›› Möglichkeit zur Eigenstromnutzung durch Anschluss an Photovoltaikanlage
›› erfüllt alle gängien Fördervoraussetzungen

Modell  WPL 20 AC

  236007
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 6,83

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 9,54

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) COP 3,98

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) COP 3,26

Kühlleistung bei A35/W7 max. kW 11,49

Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast EER 2,84

Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 56

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. °C –20/40

Einsatzgrenze heizungsseitig min./max. °C 15/65

Kältemittel  R410 A

Höhe mm 1045

Breite mm 1490

Tiefe mm 593

Gewicht kg 175

Inverter-Luft|Wasser-Wärmepumpe 
 WPL 20 AC für die Aussenaufstellung.

*vorläufige technische Daten 

empfohlener Einsatz bis zu einer Heizlast von 12 kW nach EN12831 
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HSBC 200

Integral-Speicher
HSBC 200

Exzellente Lösung für Einfamilienhäuser.
Beim Integral-Speicher HSBC stehen nicht zwei Einzelspeicher nebeneinander, sondern
Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher sind übereinander in einem Gerät angeordnet. Der 
Platzbedarf wird so quasi halbiert und eine Aufstellung auf engstem Raum wird möglich – 
für mehr Nutzfläche.
 
Präzise abgestimmt auf die Nutzung mit einer Wärmepumpe deckt der HSBC alles ab, was 
man in einem Einfamilienhaus in Bezug auf Wärme und Trinkwarmwasser benötigt. Und 
das in einem äußerst komfortablen Format.

Lieferverfügbarkeit: Februar 2016

Integralspeicher HSBC 200
›› Kombigerät aus Warmwasserspeicher und Pufferspeicher
›› Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
›› Kompakt, systemsicher und energiesparend  
für die Anwendung im Einfamilienhaus

›› Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten 
für die Kombination mit Luft|Wasser-Wärmepumpe zur 
Warmwasserbereitung und Raumheizung

›› Not-Zusatzheizung serienmäßig integriert

Modell HSBC 200

 233510
Energieeffizienzklasse C

Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher 168 l

Nenninhalt Pufferspeicher 100 l

Fläche Wärmeübertrager 3,3 m²

Leistung Not/Zusatzheizung 8,8 kW

Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C 1,9 kWh

Höhe/Breite/Tiefer 1896/680/800 mm

Kippmaß 2035 mm

Gewicht leer 203 kg

geeignet für 

 

WPL 10 I  | WPL 

10 AC | WPL 13 E | 

WPL 15/20/25 AC(S)



WPM

FET

WPE

Neuheiten

WPM-System mit WPE | FET
Hochfunktional mit nur drei Modulen.

Gezielt steuern – geplant erweitern.
Für Wärmepumpen ohne integrierte Steuerung bietet STIEBEL ELTRON jetzt erstmals ein 
modulares Reglersystem an. Die umfangreichen Funktionen des Grundmoduls WPM kön-
nen dabei durch den Erweiterungsregler WPE und die Fernbedienung mit Temperatur- 
und Feuchtefühler FET erweitert werden. Alle Komponenten werden komfortabel über den 
STIEBEL ELTRON Systembus miteinander verbunden. Die Zentrale des Systems ist der Wär-
mepumpenmanager WPM, der mit seinem Touchwheel und seinem grafischen LCD um-
fangreiche Funktion regelt, wie z. B. das Kaskadieren zweier Wärmepumpen und die Rege-
lung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise. Erweitert um das Modul WPE können  
zusätzlich ein 6-stufiger Kaskadenregler sowie zwei weitere gemischte Heizkreise geregelt 
werden. Diese bis zu 5 Heizkreise können jeweils von einer FET Fernbedienung gesteuert 
werden, z.B. für ein Schwimmbad oder für die Einbindung eines Kaminofens.  

Die Komponenten vereinen Funktionalität, Erweiterbarkeit und Installationsfreundlichkeit. 
Dabei zeichnen sich alle Module durch das neue, ansprechende STIEBEL ELTRON Design  
aus, sowie durch Ingenieurleistung made in Germany.

Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: Juli 2016

Wärmepumpenmanager WPM
›› Klar strukturierte Anschlüsse mit Platz für weitere zusätzliche Komponenten 
›› Intuitive Bedienung per Touchwheel
›› Integrierte FES2 Systembedienung 
›› Regelung für einen direkten und zwei gemischte Heizkreise
›› Management einer 2-stufigen Wärmepumpenkaskade
›› Integrierte Wärmemengenerfassung
›› PWM Umwälzpumpenmanagement
›› Störausgang 230 V
›› Updates können per SD Karte eingespielt werden
›› Einfach zu bedienen und leicht zu öffnen
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LWZ 504 I

A++ENERGIE-
EFFIZIENZ

LWZ 504 I
›› Platzsparende Komplettlösung für Heizen, Warmwasser und Kühlung
›› Touch-Bedienteil für einfache, intuitive Bedienung mit Matrixdisplay
›› Hocheffiziente Invertertechnologie
›› Integrierte Hocheffizienzpumpe für energiesparende Wärmeverteilung
›› Integrierter Warmwasserspeicher 
›› Sehr einfache und schnelle Installation
›› zeitloses Design
›› Internetservice Gateway (ISG) optional

Integral-System  
Luft|Wasser-Wärmepumpe  
LWZ 504 I

Kompaktlösung LWZ 504 I.
Integralsystem mit Luft |Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Trinkwassererwärmung und Be-
heizung im Neubau und Einfamilienhäusern bis zu einer Heizlast von ca. 9 kW.
 
 
 
 
Lieferverfügbarkeit: März 2016

Modell LWZ 504 I

 235335
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55/W35 A+/A++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55/W35 A+/A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL A

Wärmeleistung bei A2/W35 | A7/W35 (EN 14511) 5,16 | 4,40  kw

Leistungszahl bei A2/W35 | A7/W35 (EN 14511) 3,74 | 4,74  

Speichervolumen 235 l

Höhe/Breite/Tiefe 1885/1430/725
*vorläufige technische Daten 

empfohlener Einsatz bis zu einer Heizlast von 9 kW nach EN12831 

Warmwasser  
integriert

Inverter- 
Technologie

Kühlung 
integriert



LWZ smart

ENERGIE-
EFFIZIENZ A+

Neuheiten

LWZ smart
›› Platzsparende Komplettlösung für Heizen und Warmwasser
›› Touch-Bedienteil für einfache, intuitive Bedienung mit Matrixdisplay
›› Integrierte Hocheffizienzpumpe für energiesparende Wärmeverteilung
›› Integrierter Warmwasserspeicher 
›› Sehr einfache und schnelle Installation
›› zeitloses Design
›› Internetservice Gateway (ISG) optional

Integral-System  
Luft|Wasser-Wärmepumpe  
LWZ smart 

Einstiegssystem LWZ smart.
Integralsystem mit Luft |Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Trinkwassererwärmung und Be-
heizung im Neubau und Einfamilienhäusern bis zu einer Heizlast von ca. 6,5 kW.
 
 
 
 
Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: Herbst 2016

Modell LWZ smart

 235267
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55/W35 A+/A+

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55/W35 A+/A+

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL A

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 6,38 kw

Speichervolumen 235 l

Höhe/Breite/Tiefe 1885/1430/725

Gewicht 350
*vorläufige technische Daten 

empfohlener Einsatz bis zu einer Heizlast von 6,5 kW nach EN12831 

Warmwasser  
integriert
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Lüftung 
integriert

LWZ 304/404 flex

Integral-System  
mit Luft|Wasser-Wärmepumpe  
LWZ 304/404 flex

Effizienz mit allen Möglichkeiten.
Integralsystem mit Luft | Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung und Be-
heizung, Kombination mit externem Trinkwarmwasserspeicher im Neubau und Einfamili-
enhäusern bis zu einer Heizlast von 6,5/9 kW. 

Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: September 2016

LWZ 304/404 flex
›› Kompakte Geräte mit den Funktionen Lüften und Heizen
›› Touch-Bedienteil für einfache, intuitive Bedienung mit Matrixdisplay
›› Integrierte Hocheffizienzpumpe für energiesparende Wärmeverteilung
›› Kombinierbar mit externem Warmwasserspeicher nach Bedarf 
für hohen Warmwasserkomfort

Modell  LWZ 304 flex LWZ 404 flex

  235268 235269

Energieeffizienzklassen, durchschnittliches Klima (W55/W35) A+  A+ 

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL A A

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511 ohne WRG)  4,32 kW 6,38 kW 

Jahresarbeitszahl inkl. Wärmerückgewinnung*  >4,00  >4,00 

Zuluft/Abluft-Volumenstrom  80-300 m³/h  80-300 m³/h

Höhe/Breite/Tiefe mm 1885/808/812 1885/808/812

Gesamtbreit mit Anschüssen mm 1885/898/812 1885/898/812

Gewicht kg 235 245

ENERGIE-
EFFIZIENZ A+

*Abhängig von Standort und Einsatzbedingungen. Vorläufige technische Daten 

LWZ 304 flex: Empfohlener Einsatz bis zu einer Gebäudeheizlast von max. 6,5 kW gerechnet nach EN 12831 bei 0.5 l Luftwechsel

LWZ 404 flex: Empfohlener Einsatz bis zu einer Gebäudeheizlast von max. 9 kW gerechnet nach EN 12831 bei 0.5 l Luftwechsel

 



LWZ 180 

Neuheiten

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung 
LWZ 180/280

Wertvolle Energie zurückgewinnen | Das zentrale Lüftungssystem LWZ 180/280 plus mit Wär-
merückgewinnung wurde für den Einsatz in Wohnungen, Einfamilienhäusern oder kleine-
ren Gewerbeobjekten ausgelegt. Die langsam drehenden, hocheffizienten Ventilatoren ge-
währleisten einen großen Luftvolumenstrom bei deutlich reduziertem Schallpegel. Aus der 
Abluft können durch den effizienten Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager bis zu 90 % der 
Wärmeenergie zurückgewonnen werden. Der optimierte Wärmeübertrager sowie die Mini-
mierung des internen Widerstandes ermöglichen einen sehr leisen und effizienten Betrieb.

Voraussichtliche Lieferverfügbarkeit: August 2016

Lüftungsgerät LWZ 180 / 280
›› Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimale Luftqualität
›› 	Konstant-Volumenstrom-Lüfter ermöglicht ausbalancierten Luftvolumenstrom und sorgt 
dadurch für eine effiziente Betriebsweise

›› 	Integriertes Vorheizregister für Volumenstrombalance im Winter
›› 	Ergonomisch angeordnete Bedieneinheit zur einfachen Bedienung (optional als 
Fernbedienung)

›› 	Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Geräte

Modell  LWZ 180 LWZ 280

  232361 232362
Luftvolumenstrom  60 - 250 60 - 350

Wärmebereitstellungsgrad bis  90 % 89 %

Luftanschlussdurchmesser  mm 160 160

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 

Klimaverhältnissen für Handbetrieb

   

A

 

A

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 

Klimaverhältnissen für Zeitregelung

 

 

 

A

 

A

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 

Klimaverhältnissen eine Sensorregelung

  

A

 

A

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 

Klimaverhältnissen mehrfache Sensorregelung

  

A+

 

A+

Gewicht kg 75 75

Nennspannung V 230 230

Filterklasse  M5/G4 M5/G4

Höhe mm 997 997

Breite mm 690 690

Tiefe mm 534 534
*vorläufige technische Daten 
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DHE Connect

High End mit Internetanbindung.
Der vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer DHE Connect setzt bei der dezentralen 
Warmwasserversorgung komplett neue Maßstäbe. Und das in mehrfacher Hinsicht. Über 
ein WLAN-Netz kann der DHE Connect als Internetradio oder zum Abrufen des aktuellen 
Wetterberichts genutzt werden. Absolut auf der Höhe der Zeit ist auch die Temperatur-
wahl über Touchdisplay und Touchwheel mit stufenloser Temperaturverstellung von 20 bis 
60 °C. Informationen wie Verbrauch und Kosten werden dabei grafisch auf dem Farbdis-
play dargestellt, das besonders durch seine intuitive Bedienung überzeugt.
Wirklich einzigartigen Komfort bieten die zwölf personalisierbaren Temperaturspeicher-
tasten (Memorytasten). Aus Sicherheitsgründen unverzichtbar ist die individuell einstell-
bare Temperaturbegrenzung (Kindersicherung). Zudem spart seine vollelektronische Leis-
tungsregelung mit 4i Technologie bis zu 30 % Wasser und Energie. Jederzeit gradgenaue 
Wunschtemperatur garantiert durch drei Sensoren und ein Motorventil. Dieses Nonplus-
ultra an Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit wird noch untermauert durch Profi-Ra-
pid® und Profi-Direct® – die intelligente Kombination aus professioneller Installations-
technik und intelligentem Service.

Lieferverfügbarkeit: Herbst 2016

DHE Connect 
›› Internetradio mit integriertem Lautsprecher. Über WLAN: Weltweite Senderwahl, 
Favoriten individuell speicherbar

›› Wetterbericht über WLAN: aktuelle Tagesübersicht und 3-Tages-Vorschau
›› Touchdisplay und Touchwheel: intuitive Bedienoberfläche für individuelle Einstellungen
›› Profi-Direct: geführte Fehleranalyse und -behebung mit Profi -Direct-App
›› Herausnehmbares Bedienteil und drehbare Gerätekappe: für jede Anforderung die 
richtige Installationslösung

›› Maximale Effizienz: individuelle Programmierung, Verbrauchsanzeige und ECO-Modus

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect 
Die neue Generation.

Modell  DHE Connect 18/21/24 DHE Connect 27

  234467 234468
Energieeffizienzklasse A A

Nennleistung kW 18/21/24 27

Nennstrom A 29/33/35 39

Elektroanschluss 3/PE

400 V

3/PE

400 V

50/60 Hz 50/60 Hz

Wasseranschluss G 1/2 A G 1/2 A

Max. zulässiger Druck MPa 1 1

Max. Zulauftemperatur für Nacherwärmung °C 55 55

Warmwasserdarbietung l/min 9,2/10,7/12,3 13,8

Höhe/Breite/Tiefe mm 468/225/105 468/225/105

Gewicht kg 4,5 4,5

Schutzart(IP)  IP 25 IP 25



DHE Touch

Neuheiten

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Touch.  
Hightech, berührend einfach bedient.

Hightech für höchste Ansprüche.
Als Gerät von STIEBEL ELTRON überzeugt der Komfort-Durchlauferhitzer DHE Touch natür-
lich durch seine Energieeffizienz: Bis zu 30 % Energie und Wasser können durch die voll-
elektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie gespart werden. Der DHE Touch garan-
tiert immer gradgenaue Wunschtemperatur. Diese kann vom Nutzer zeitgemäß gewählt 
werden:  über ein Touchdisplay und Touchwheel – mit stufenloser Verstellung von 20 bis 60 
°C. Auf dem hell hinterleuchteten Display werden alle Verbrauchswerte und -kosten gra-
fisch darge-stellt. Ein ECO-Modus sorgt dabei für einen besonders sparsamen Betrieb. Auf 
dem Display können zudem nicht nur Symbolgröße und Anordnung von Funktionen indivi-
duell eingestellt  werden, auch bis zu zwölf Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion) 
für unterschiedlichste Aufgaben sorgen für höchsten Bedienkomfort. Zum Komfort kommt 
die Sicherheit. Mit Verbrühgefahranzeige bei Temperaturen über 43 °C, individuell einstell-
barer Temperaturbegrenzung (Kindersicherung) und mehrstufigem elektronischem Sicher-
heitskonzept.  Abgerundet durch Profi-Rapid® und Profi-Direct® – für eine einfache Mon-
tage, kombiniert mit intelligentem Service.  

Lieferverfügbarkeit: Herbst 2016

DHE Touch
››  Touchdisplay und Touchwheel: intuitive Bedienoberfläche für individuelle Einstellungen
››  Maximale Effizienz: individuelle Programmierung, Verbrauchsanzeige und ECO-Modus
››  Profi-Direct: geführte Fehleranalyse und -behebung mit Profi -Direct-App
››  Herausnehmbares Bedienteil und drehbare Gerätekappe: für jede Anforderung die 
richtige Installationslösung

Modell  DHE Touch 18/21/24 DHE Touch 27

  234459 234460
Energieeffizienzklasse  A A

Nennleistung kW 18/21/24 27

Nennstrom A 29/33/35 39

Elektroanschluss  3/PE

400 V

3/PE

400 V

50/60 Hz 50/60 Hz

Wasseranschluss  G 1/2 A G 1/2 A

Max. zulässiger Druck MPa 1 1

Max. Zulauftemperatur für Nacherwärmung °C 55 55

Warmwasserdarbietung l/min 9,2/10,7/12,3 13,8

Höhe/Breite/Tiefe mm 468/225/105 468/225/105

Gewicht kg 4,5 4,5

Schutzart(IP)     IP 25 IP 25
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ACP 35

Lokales Kompakt-Raumklimagerät 
ACP 35

Einziger seiner Klasse.
Das kompakt gebaute lokale Raumklimagerät ACP 35 ist dank seiner 2-Schlauchtechnik ein 
ausgezeichnetes, effizientes Gerät seiner Klasse. Es kann mit hoher Leistung kühlen und 
entfeuchten sowie im Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch seine vier leichtgängigen 
Rollen ist es einfach zu handhaben und lässt sich flexibel in nahezu jedem Raum einset-
zen. Das ACP 35 besticht nicht nur durch seine Leistung, sondern zeichnet sich durch sein  
innovatives, kompaktes Design aus. Über den integrierten Timer lässt sich der ACP 35 zu-
dem zeitgenau steuern. Betriebsarten und Komfortfunktionen sind bequem direkt am Ge-
rät und über die Fernbedienung mit LC-Display wählbar.

Lieferverfügbarkeit: Frühjahr 2016

ACP 35
›› Maximale Kühlleistung im effizienten Zweischlauch-Betrieb, Energieeffizienzklasse A
›› 	Leise im Betrieb
›› 	Mikrocomputergesteuerte elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung
›› 	Hoher Bedienkomfort über herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display
›› 	Automatischer Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen
›› 	Fensterabdichtungsset für praktische Befestigung der Schläuche am Fenster
›› 	Steckerfertig und sofort betriebsbereit, Transportierbar auf vier leichtgängigen Rollen

Modell ACP 35

 234459
Energieeffizienzklasse A

Nennleistungszahl im Kühlbetrieb (EERrated) 2,65

Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (PEER) 1,3 kW

Entfeuchtungsleistung 1,2l/h

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (EN 62301) (PSB) 0,962 W

Stromverbrauch pro Stunde (QSD) 1,3 kWh/h

Schallleistungspegel (nur innen) (EN 12102) (LWA) 62 dB(A)

Höhe/Breite/Tiefe 840/470/400 mm

Gewicht 30 kg

Arbeitsbereich Kühlen min./max. +17/+30°C



CK 20 trend

Neuheiten

Schnellheizer im Trend 
CK 20 trend

Der Einstieg in die Klasse
Der kleine Wand-Schnellheizer CK 20 Trend  ist ideal  als Übergangs- und Ergänzungshei-
zung oder als Vollheizung im Bad verwendbar. Wobei die Raumtemperatur stufenlos am in-
tegrierten Temperaturregler eingestellt werden kann. Sein 3-stufiges Sicherheitskonzept mit 
selbstlimitierenden PTC-Heizkörper, dem Temperaturwächter und der Temperatur-Schmelz-
sicherung schützt zuverlässig gegen eine Überhitzung.

Lieferverfügbarkeit: Herbst 2016

CK 20 trend
›› 	Kompaktes Gerät im Kunststoffgehäuse
›› 	Selbstlimitierender PTC-Heizkorper
›› Frostschutz-Stellung
›› Flusensieb in der Luftansaugung
›› Leise im Betrieb

Modell CK 20 trend

 234918
Elektroanschluss 1/N~230 V

Frequenz 50/- Hz

Nennstrom 8,7 A

Gewicht 2,5 kg

Farbe weiß

Einstellbereich 7-35 °C

Schutzart (IP) IP24

Schutzklasse II
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