
Uponor Minitec – die 
Fußbodenheizung für 
die sanfte Renovierung
M I N I M A L E  A U F B A U H Ö H E , 
M A X I M A L E R  KO M F O RT



Schnelle Verlegung, kurze Aufheiz-
zeiten: Das Uponor Renovierungs-
system Minitec bietet viele Vorteile.
Das Uponor Minitec Folienelement 
kann zur Befestigung der PE-Xa Rohre 
in der Dimension 9,9 x 1,1 mm ein-
fach auf dem bereits vorhandenen 
Estrich, Holz oder Fliesenbelag 
 verlegt werden. Durch die geringe 
Elementhöhe von nur rund „einem 
Zentimeter” ist das System bestens 
für die Renovierung geeignet. 

In regelmäßigen Abständen befi n-
den sich werkseitig eingestanzte 
Löcher in den Noppen und den   
Zwischenräumen, die nach der Rohr-
verlegung dafür sorgen, dass die 

eingebrachte Ausgleichsmasse gut 
einfl ießen und sich direkt mit dem 
Untergrund verbinden kann. Zudem 
befi ndet sich auf der Rückseite des 
Elements eine Klebeschicht – ein 
fester Verbund zwischen Untergrund 
und System ist auch während der 
Montage gegeben. Für eine sichere 
Abdichtung an der Wand sorgt der 
selbstklebende Randdämmstreifen 
im L-Profi l. 

Die Ausgleichsschicht wird bis knapp 
über die Noppen eingebracht, so 
dass sich eine Aufbauhöhe von nur 
15 mm ergibt. Nach einer kurzen 
Trocknungszeit kann der gewünschte 
Oberbodenbelag direkt darauf ver-

legt werden. Durch die unmittelbare 
Nähe des Oberbodenbelages zum 
Rohr werden kurze Aufheizzeiten und 
somit eine fl inke Regelung bei 
 niedrigen Heizwassertemperaturen 
erzielt.
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Kleines Raumwunder 
ganz groß
N I E D R I G E  E L E M E N T H Ö H E , S C H N E L L E  R E G E LU N G

Geringe Element-höhe von rund einem 
Zentimeter

1  Uponor Randdämmstreifen

2  Uponor Folienelement

3  Uponor Comfort Pipe PLUS 
9,9 x 1,1 mm

A  Bestehender Estrich mit darunter liegen-
der Wärme- und Trittschalldämmung

A1  Mit Fliesenbelag

A2  Holzbalkendecke

B  Grundierung des vorbereiteten Unter-
grundes

C  Selbstverlaufende Ausgleichsmasse

C1  Zusätzliche Nivellierschicht bei einer 
Holzbalkendecke

D  Parkett mit Parkettkleber

D1  Fliesenbelag mit Fliesenkleber und Fugen-
mörtel

D2  Teppichbelag mit Teppichkleber



Mehr Montagekomfort, 
kreative Planung, 
komfortabler wohnen.
H I E R  P R O F I T I E R E N  FA C H H A N D W E R K E R ,  P L A N E R , 
A R C H I T E K T E N  U N D  B A U H E R R E N

Nicht nur die Elementhöhe, auch die Ausgleichsschicht ist sehr niedrig, 
wodurch kurze Trocknungszeiten erzielt werden. Weitere überzeugende 
Vorteile: die schnelle und saubere Verlegung, die gute Begehbarkeit des 
Folienelements und die fl exible Rohrverlegung in 90° und 45° mit den 
Uponor Comfort Pipe PLUS Rohren. Auch die Einsetzbarkeit bei allen Raum-
geometrien und die einfache Lagerhaltung sind für jeden Fachhandwerker 
unverzichtbar.

Die geringe Elementhöhe von nur rund einem Zentimeter mit Einsetzbarkeit 
für den Boden und die mögliche Nutzung des bestehenden Heizsystems 
lassen allen Planern und Architekten maximale Gestaltungsfreiheit. Mit 
diesen Eigenschaft en eignet sich Uponor Minitec hervorragend für die 
Renovierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Sogar bis zu einer Nutzlast 
von 5,0 kN/m2*.

Uponor Minitec kann das bestehende Heizsystem ergänzen oder komplett 
ersetzen und so den ganzen Komfort einer Flächenheizung in die eigenen 
vier Wände bringen.

Die Möglichkeit, Uponor Minitec direkt auf bereits vorhandenem Estrich 
zu verlegen, verringert dabei den Montageaufwand erheblich. Außerdem 
werden durch die niedrige Ausgleichsschicht kurze Aufheizzeiten erzielt. 
Das ermöglicht die fl inke Regelung bei niedrigen Heizwassertemperaturen. 
So spart jeder Bauherr Zeit und Geld.

* Der Untergrund (Estrich, Dämmung, Decke) muss für diese Nutzlast geeignet sein.



Ihr Plus:
 Ideal für den nachträglichen 

Einbau bei Renovierungen
 Direkt auf Estrich oder 

 Fliesenbelag verlegbar
 Niedrige Elementhöhe von 

nur einem Zentimeter
 Minimaler Montageaufwand 

mit Folienelement und Rohr 
 Begehbare Folienelemente
 Kurze Aufheizzeiten
 Niedrige Heizwasser-

temperaturen
 Direkter Anschluss an 

 bestehende Systeme möglich

Minimale Höhe des Folienelements Comfort Pipe PLUS Rohre – 90°-Verlegung Comfort Pipe PLUS Rohre – 45°-Verlegung

Einfache Verlegung der Uponor 
Folienelemente

Kurze Aufheizzeiten durch niedrige 
Ausgleichsschicht

Praktische Ein-Mann-Montage der Uponor 
Comfort Pipe PLUS Rohre

Die fl exiblen PE-Xa Rohre in der 
Dimension 9,9 x 1,1 eignen sich zur 
90°- und 45°-Verlegung. Sie sind 
schnell und montagefreundlich im 
Uponor Minitec Folienelement 
fi xiert. 

Die Zwangsrohrführung in den Nop-
pen gewährleistet eine normkon-
forme Verlegung. Die 45°-Verlegung 
erfolgt direkt in den speziell ausge-
bildeten Noppen. 

Die Ausgleichsmasse wird bei den 
Folienelementen bis knapp über 
die Noppen aufgetragen, so dass 
sich eine Aufbauhöhe von nur 
15 mm ergibt. Durch die einge-
brachten Löcher ist eine feste 
 Verbindung mit dem vorbehandel-
ten Untergrund gewährleistet. 

Uponor Minitec überzeugt mit 
geringem Montageaufwand und 
enorm viel Wohnkomfort.

Die stabilen Uponor Folienelemente 
sind gut begehbar und gewährleis-
ten eine schnelle und kostensparen-
de Verlegung der Comfort Pipe 
PLUS Rohre per Ein-Mann-Montage. 
Sie sind für alle Raumgeometrien 
nutzbar und müssen nicht mehr 
genau an den Rand verlegt werden. 
Türübergänge mit Ausgleichs-
elementen sind nicht erforderlich. 

Wird Uponor Minitec auf alte Holz-
dielen verlegt, ist vorher mindestens 
5 mm Nivelliermasse aufzubringen. 
Auch auf Gussasphalt ist der Einsatz 
möglich. Anschließend erfolgt die 
Verlegung des Folienelements.

Minimale Höhe – 
maximaler Komfort
S C H N E L L  V E R L E G T,  S C H N E L L  B E G E H B A R

Beste Grundlage für die anschlie-
ßende Belegung mit Fliesen, 
 Parkett oder Laminat.
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Bodenbelag: Fliesen 8 mm (R , B = 0,01 m2 K/W), Rohrabstand 100 mm
tHm  = 30 °C,  tStart  = 20 °C
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=  tFB zwischen 
 den Rohren

=  tFB-mittel  Wärme-
 stromdichte

= tFB über Rohr

Ob mit oder ohne Radiatoren system 
– die Flächenheizung Uponor 
Minitec ist die ideale Lösung für die 
Renovierung sowohl von Ein- als 
auch Mehrfamilienhäusern. Zur 
 Steigerung des Komforts kann Uponor 
Minitec zusätzlich zu einem beste-
henden Radiatorensystem eingesetzt 
werden. Das alte Radiatorensystem 
ist aber auch vollständig ersetzbar. 
 
Bei einem kompletten Austausch 
sind insbesondere in Altbauten die 
Dämmanforderungen gemäß Ener-
gieeinsparverordnung grundlegend. 
Auch die maximalen Leistungs-
bereiche von Uponor Minitec sind 
zu beachten. Denn nur so ist eine 
ausreichende Deckung des Wärme-
bedarfs sichergestellt. 

Großer Regelungskomfort für 
kleine Flächen

Die Kombination macht’s: Die Uponor 
Fluvia T Push-12 Pumpengruppen 
ermöglichen eine schnelle Installation 
am bestehenden Radiatoren-Heiz-
netz und eine energie effi  ziente Rege-
lung der Flächenheizung über das 
integrierte Thermostatventil.

Schnitt durch eine Deckenkonstruktion mit Minitec

Temperaturverlauf bei der Deckenkonstruktion mit Minitec

Zeitverhalten bei Minitec: fl inke Regelung durch niedrigen Aufbau Anbindung der 
Flächenheizung

Radiatoren-
system

Uponor Minitec: 
ganz schön fl exibel
E I N FA C H  Z U  E R G Ä N Z E N ,  E I N FA C H  A U S Z U TA U S C H E N

ti = 20 °C tHm = 30 °C q = 70,4 W/m2
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Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt
T +49 (0)9521 690-0 
F +49 (0)9521 690-710 

Tangstedter Landstraße 111
22415 Hamburg
T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433

Prof.-Katerkamp-Straße 5
48607 Ochtrup
T +49 (0)2553 725-0
F +49 (0)2553 725-78

Vertrieb Österreich
Uponor Vertriebs GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58 D
2355 Wr. Neudorf
Austria
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
W www.uponor.at
E info.at@uponor.com

www.uponor.de
info.de@uponor.com

Kostenlose* Technische Hotline 0800 7780030

Vertrieb Schweiz
Uponor AG
Riedäckerstrasse 7
8422 Pfungen
Switzerland
T +41 (0)52 355 08 08 
F +41 (0)52 355 08 00
W www.uponor.ch
E info.ch@uponor.com

* nur aus dem deutschen Festnetz, Mobilnetze und Ausland abweichend.
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Konzeption 
und Beratung Planung Ausführung

Gebäude-
nutzung

simply more

Uponor bietet ganzheitliche Konzepte für energetische Gesamt-
lösungen und begleitet Bauvorhaben für Industrie und Gewerbe in 
allen Projektphasen, vom ersten Entwurf bis zur Gebäudenutzung. 

Die Lösungen zur Gebäudetemperierung, Energiebereitstellung
und Energieverteilung sorgen für bestes Wohlfühlklima in
Lebens- und Arbeitsräumen, bei optimierten Kosten und tragen
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission
bei – für nachhaltige Lebenswelten zum Wohlfühlen.


