
DA S  U P O N O R  P E -X A  I N S TA L L AT I O N S -
S Y S T E M  M I T  D E R  E I N Z I G A R T I G E N 
Q U I C K  &  E A S Y  V E R B I N D U N G S T E C H N I K

Flexibel verlegt, schnell 
und sicher montiert
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Die Uponor Quick & Easy 
Verbindungstechnik

Uponor PE-Xa Rohre besitzen ein 
thermisches Gedächtnis, den soge-
nannten Memory-Effekt. Daraus 
resultiert ein ausgeprägtes Rückstell-
vermögen, das wir für die Quick & 
Easy Verbindungstechnik gezielt 
nutzen. Wird ein Uponor PE-Xa-Rohr 
mit einem geeigneten Werkzeug 
 aufgeweitet, will es sich binnen kurzer 
Zeit wieder in seine Ursprungsform 
zurückstellen.

Diese positive Materialeigenschaft 
nutzen wir in der Quick & Easy 
Verbindungstechnik. Der Rohrwerk-
stoff wird bei dieser Verbindung 
zum Dichtwerkstoff. Er verbindet 
sich kraft- und formschlüssig mit 
dem Quick & Easy Fitting. Eine 
100 % sichere Verbindung von Fit-
ting und Rohrleitung wird ohne 
O-Ringe hergestellt. Aufwändige 
Arbeiten wie Schweißen oder Löten 
gehören der Vergangenheit an.

Entwickelt mit 
langjährigem Know-how

Das PE-Xa Installationssystem  von 
Uponor ist bestens geeignet für 
fl ex ible Installationsaufgaben sowohl 
in der Trinkwasser- als auch in 
der Heizungsinstallation. Hierbei 
sind Objekt- und Heizkörperan-
schlüsse sowohl in konventioneller 
T-Stück-Installation als auch in 
der schnellen Verteilerinstallation 
möglich. Die hochdruckvernetzten 
Polyethylenrohre (PE-Xa) sind in 
praxisgerechten Lieferdimensionen 
und -längen sowohl ungedämmt 
als auch im Schutzrohr  lieferbar.

Mehr als 3,3 Milliarden Meter 
Uponor PE-Xa Rohre sorgen inzwi-
schen weltweit für frisches Trink-
wasser und wohlige Wärme. Je 
nach Anwendungsbereich kommen 
entweder die Uponor PE-Xa Rohre 
für die Trinkwasserinstallation oder 
die Uponor evalPEX Rohre für die 
Heizungsinstallation zum Einsatz.

Flexibilität mit System

Das Uponor PE-Xa Installationssys-
tem enthält alle Komponenten für 
die Installation im Bereich Trinkwas-
ser und Heizkörperanbindung. 
Das Sortiment umfasst im Einzelnen:

 Rohr in Ringen oder Stangen
 Rohr im Schutzrohr
 Fittings aus Kunststoff (PPSU)
 Gewindefi ttings aus Messing
 Zubehör für die Trinkwasser-

installation und den Heizkörper-
anschluss

 Verteiler und -zubehör
 Rohrbefestigung
 Werkzeug und Zubehör

Geprüfte Qualität

Das Uponor PE-Xa Installations-
system unterliegt strengen Qualitäts-
kontrollen und ist in vielen Ländern 
für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation zugelassen.
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Sicher und wirtschaftlich installieren – 
mit dem Uponor PE-Xa Installationssystem.
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Temperatur- und druckbeständig 
durch Vernetzung

Basis des Uponor PE-Xa Installati-
onssystems sind die hochwertigen 
Uponor PE-Xa Rohre. Sie sind durch 
die Vernetzung  besonders druck- 
und temperaturbeständig, fl exibel 
und verschleißfest. Bei der Herstel-
lung der PE-Xa Rohre werden hoch-
dichte Polyethylenmoleküle zu 
einem dreidimensionalen Netzwerk 
verbunden. 

Durch diese Vernetzung erhält das 
Rohr hervorragende thermische und 
mechanische Eigenschaften, die 
es zur ersten Wahl für die Trinkwasser-
installation und Heizkörperanbin-
dung macht. Je nach Dimension 
sind Uponor PE-Xa Rohre als Ring-
bunde, Stangen oder auch im 
Schutzrohr lieferbar. Die evalPEX 
Rohre für den Heizungseinsatz sind 
zudem gemäß DIN 4726 sauerstoff-
dicht ummantelt.

Molekülstruktur von unvernetzten 
Polyethylenrohren

Vernetzte Molekülstruktur der robusten 
Uponor PE-Xa Installationsrohre

Ihr Plus
 Lebensmittelecht, hygienisch unbedenklich
 Keine Korrosion
 Frei von Ablagerungen und Inkrustation
 Geringes Gewicht
 Geringe Rohrrauhigkeit, dadurch geringere Rohr-

reibung und geringer Druckverlust
 Einfache und saubere Verarbeitung
 Als Ring- und Stangenware sowie im Schutzrohr 

lieferbar
 Weitgehend unempfi ndlich gegen Spannungs-

rissbildung
 Guter Abbau von Druckstößen 
 Rohrwerkstoff vermindert die Schallübertragung
 Sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 (evalPEX)

 

da x s

mm

di

mm

Gewicht

kg/100 m

Volumen

l/100 m

Lieferlängen

m

Uponor PE-Xa Rohre evalPEX für die Heizungsinstallation

16 x 2.0 12.0 9.7 10.9 120, 200, 50 i.S.

20 x 2.0 16.0 13.0 19.3 120, 50 i.S.

25 x 2.3 20.4 18.7 31.6 50, 50 i.S.

32 x 2.9 26.2 26.8 52.9 50

Uponor PE-Xa Rohre für die Trinkwasserinstallation

16 x 2.2 11.6 9.8 9.8 100, 50 i.S.

20 x 2.8 14.4 15.4 15.5 6, 50, 50 i.S.

25 x 3.5 18.0 23.6 24.5 6, 50, 50 i.S.

32 x 4.4 23.2 38.0 40.6 6, 50

da = Außendurchmesser; s = Wanddicke; di = Innendurchmesser; i. S = im Schutzrohr

Uponor PE-Xa Rohrdimensionen für die Quick & Easy Installation

Uponor PE-Xa Rohr 
für die Trinkwasser-
installation im 
schwarzen Schutz-
rohr

Uponor PE-Xa Rohr 
evalPEX für die 
 Heizungsinstallation 
im roten 
Schutzrohr
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Uponor PE-Xa – der bewährte und hoch belastbare 
Rohrwerkstoff  mit 40 Jahren Praxiserfahrung.
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Ihr Plus
 Einzigartige und dauerhafte, 

dichte Verbindungstechnik 
 Sehr hohe Auszugsfestigkeit
 Löten und Schweißen entfal-

len, daher keine Brandgefahr
 Rohrwerkstoff ist gleich 

Dichtwerkstoff, deshalb keine 
O-Ringe erforderlich

Nach dem Aufweiten verbindet 
die Rückstellkraft

Zunächst wird der Q&E Sicherungs-
ring auf das Rohrende aufgesteckt. 
Anschließend wird das Rohrende 
zusammen mit dem aufgesteckten 
Ring aufgeweitet. Dazu werden, 
je nach Rohrdimension, unsere 
Akku-Aufweitwerkzeuge M12 oder 
M18 mit den passenden Aufweit-
köpfen eingesetzt.

Bevor das Rohrende durch den 
„Memory-Effekt“ versucht, seine 
Ausgangsform wieder an zu neh-
men, wird der Uponor Quick & Easy 

Fitting eingeschoben. Schon nach 
einigen Sekunden schrumpft das 
Rohr auf das Fittingprofi l und es 
entsteht eine absolut sichere und 
dichte Verbindung. Je nach Verar-
beitungstemperatur kann meist 
schon kurz nach Abschluss der 
 Installationsarbeiten die Dichtheits-
prüfung erfolgen.

Dort aufweiten, wo Platz ist

Oft müssen Verbindungen unter 
beengten räumlichen Bedingungen, 
z. B. in Nischen und Schächten, 
erstellt werden. Hier bietet Quick & 
Easy einen entscheidenden Monta-

Sichere Montage in nur drei Schritten

Stecken Sie den Sicherungs-
ring bis zum Anschlag auf das 
rechtwinklig abgeschnittene 
Rohrende.

Weiten Sie das Rohrende 
auf. Für eine gleichmäßige 
Aufweitung wird dabei der 
Aufweitkopf im Rohrende 
durch die spezielle Werk-
zeugmechanik automatisch 
gedreht.

Schieben Sie das aufgewei-
tete Rohrende zügig bis zum 
Anschlag auf den Fitting-
nippel. Kurz halten, bis das 
Rohr aufgeschrumpft ist. 
Fertig!

1 2 3

gevorteil: Das Rohrende mit dem 
Sicherungsring kann bei Bedarf 
auch abseits des Montageortes auf-
geweitet und anschließend auf den 
Fittingnippel oder Verteileranschluss 
gesteckt werden.
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Quick & Easy installiert in nur drei Schritten – 
Aufweiten, aufstecken, dicht!
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Quick & Easy Basis-Fittings 

Das Uponor PE-Xa Installationssys-
tem besteht aus aufeinander 
 abgestimmten, hochwertigen Kom-
ponenten. Mit ihnen lassen sich 
alle gängigen Installationen in der 
Trinkwasserinstallation und Heiz-
körperanbindung bewerkstelligen. 

Für beide Anwendungsbereiche 
 stehen zwei Uponor Quick & Easy 
Fittingsortimente mit separaten 
Sicherungsringen zur Auswahl:
Gewindefi ttings aus Messing für 
den universellen Anschluss an 
 Anlagekomponenten und Fittings 
aus dem Hochleistungskunststoff 
Polyphenylsulfon (PPSU). Beide 
Materialien sind praxiserprobt und 
lebensmittelphy siologisch unbe-
denklich.

Fittings aus PPSU überzeugen 
mit hoher mechanischer Festigkeit 
und Temperaturbeständigkeit.  
Außerdem sind Uponor Q&E PPSU 
Fittings in der Trinkwasserins -
tallation besonders dann vorteil-

haft, wenn Installationen mit 
 möglichst geringem Metallanteil 
realisiert werden sollen.

Verteilertechnik

Je nach Anwendungsfall bieten 
wir Ihnen für die Verteilerinstallation 
sowohl für Trinkwasser als auch für 
Heizung unterschiedliche Verteiler-
varianten zur Auswahl an. Egal 
ob mit Schraubanschlüssen oder mit 
Quick & Easy Anschlüssen – alle 
Uponor Verteiler bieten ein Höchst-
maß an Montagefreundlichkeit 
und Zuverlässigkeit.

Werkzeugtechnik

Zur Verarbeitung der unterschied-
lichen PE-Xa Rohrdimension stehen 
Ihnen die Quick & Easy  Aufweit-
werkzeuge M12 und M18 mit den 
jeweilig benötigten Aufweitköpfen 
zur Verfügung. Durch den Akkuan-
trieb sind die Werkzeuge jederzeit 
und überall einsatzbereit – auch 
wenn mal keine Steckdose in der 
Nähe ist.

Uponor Q&E PPSU Verteiler 
mit festen Q&E Abgängen 25-16-16-16

Uponor Q&E Akku Set M12

Uponor Q&E Übergangs-
nippel aus Messing mit Q&E 
Sicherungsringen*

Uponor Q&E PPSU Kupplung 
mit Q&E Sicherungsringen*

*Q&E Sicherungsringe sind separat erhältlich

Vielseitig in der Praxis durch universell 
einsetzbare Basiskomponenten. 



6

Uponor PE-Xa Trinkwasser-
rohre

Auf die Anforderungen der Trink-
wasserinstallation zugeschnitten 
sind die lebensmittelechten Uponor 
PE-Xa Rohre. Diese liefern wir 
 wahlweise im Ringbund, bei Bedarf 
auch schon werkseitig in schwar-
zem Wellrohr eingezogen. In den 
Dimensionen 20 bis 32 mm ist das 
Rohr auch als Stangenware liefer-
bar.Die Uponor Wirsbo PE-Xa Trink-
wasserrohre sind für jedes Trink-
wasser einsetzbar, hygienisch ein-
wandfrei und entsprechen den 
gesetzlichen Anforderungen ohne 
Wenn und Aber. 

Uponor Trinkwasser-
komponenten

Neben dem Basis-Fittingsortiment 
beinhaltet das Uponor PE-Xa Instal-
lationssystem spezielle Fittings wie 
z. B. Wandscheiben für den Einsatz 
in der Trinkwasserinstallation. Egal 
ob Verteiler-, T-Stück-, Ringlei-
tung-, oder Reihenleitunginstallati-
on – mit den Uponor Trinkwasserfi t-
tings lassen sich alle gängigen 
Trinkwasserinstallationen schnell 
und sicher realisieren. Dabei ist das 
Zubehörprogramm, bestehend 
aus Montageschienen, Schallschutz-
komponenten und Abwasseran-
schluss, kompatibel zu dem Uponor 
Verbundrohrsystem.

Ihr Plus
 Ideales System für alle Trink-

wasserqualitäten
 Hygienisch einwandfrei und 

lebensmittelecht
 Temperaturbeständig bis 

70 °C gemäß DIN EN ISO 
15875, Klasse 2

 Hohe Betriebssicherheit 
 (Störfalltemperatur 95 °C)

 Trinkwasserkomponenten 
für vielfältige Installations-
varianten

 Befestigungsschienen und 
-winkel kompatibel zum 
Uponor Verbundrohrsystem

Die strömungstechnisch optimierte U-Wand-
scheibe ermöglicht die aus hygienischer Sicht 
empfehlenswerte Anbindung 
von Trinkwasseranschlüssen 
in der Reihenleitung oder 
Ringleitung. 

yg
ng 
n 

Praxistipp

Uponor Q&E Montageeinheit 
mit Schallset

Uponor Q&E Wandscheibe
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Quick & Easy in der Trinkwasserinstallation.
Hygienisch und montagefreundlich. 
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Uponor evalPEX Heizungs-
rohre
 
Speziell für die Heizkörperanbin-
dung sind die Uponor evalPEX 
Rohre entwickelt. Auch diese Rohre 
sind, je nach Dimension, wahlweise 
im Ringbund ungedämmt oder im 
roten Wellrohr eingezogen lieferbar. 
Im Gegensatz zu den Uponor 
PE-Xa Trinkwasserrohren sind die 
Rohre für die Heizkörperanbin-
dung nahtlos und homogen mit 
einer Sauerstoffsperrschicht 
ummantelt. Dadurch sind die 
Uponor evalPEX Rohre sauerstoff-
dicht gemäß DIN 4726.

Ihr Plus
 Sauerstoffdicht nach 

DIN 4726
 Temperaturbeständig bis 

80 °C gemäß DIN EN ISO 
15875, Klasse 5

 Hohe Betriebssicherheit 
(Störfalltemperatur 100 °C)

 Große Anschlussvielfalt 
mit Verteiler- oder T-Stück-
installation

Komponenten für die Heiz-
körperanbindung
 
Das Uponor PE-Xa Installationssys-
tem beinhaltet alle notwendigen 
Komponenten für die gängigsten 
Heizkörper-Anschlussvarianten 
wie z. B. T-Stück- oder Verteiler-
installation. Für den Heizkörper-
anschluss aus dem Boden oder 
der Wand werden Uponor Q&E 
HK-Anschluss bögen bzw. Q&E HK-
Anschluss T-Stücke verwendet. 

Uponor Q&E HK-Anschlussbö-
gen mit Einbaudosen

Uponor Verteiler H

Uponor Q&E HK-Anschluss 
T-Stücke
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Quick & Easy für den Heizkörperanschluss.
Anschlussvielfalt mit nur wenig Komponenten.



10
22

41
1 

–1
1/

20
12

 M
E 

– 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

www.uponor.de
info.de@uponor.com

Konzeption 
und Beratung

Planung Ausführung
Gebäude-
nutzung

simply more

Uponor bietet seinen Kunden Qualität, aktuellstes Know-how, Service und 
eine langfristig angelegte Partnerschaft. Als eines der führenden Unter-
nehmen im Bereich der Haus- und Versorgungstechnik sind wir für Lösungen 
bekannt, die Lebenswelten zum Wohlfühlen schaffen. 

Unsere Philosophie des „Simply More“ umfasst die Begleitung in allen 
Projektphasen – vom ersten Entwurf bis zur Gebäudenutzung.

Kostenlose* Technische Hotline 0800 7780030
* nur aus dem deutschen Festnetz

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt
T +49 (0)9521 690-0 
F +49 (0)9521 690-710

Tangstedter Landstraße 111
22415 Hamburg
T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433

Prof.-Katerkamp-Straße 5
48607 Ochtrup
T +49 (0)2553 725-0
F +49 (0)2553 725-78

Vertrieb Österreich
Uponor Vertriebs GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D
2355 Wr. Neudorf
Austria
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
W www.uponor.at
E info.at@uponor.com

Vertrieb Schweiz
Uponor AG
Riedäckerstrasse 7
8422 Pfungen
Switzerland
T +41 (0)52 355 08 08
F +41 (0)52 355 08 00

Chemin de la Gottrause 10
1023 Crissier
T +41 (0)21 633 14 00
F +41 (0)21 633 14 01

W www.uponor.ch
E info.ch@uponor.com


